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Prevod izvirnih navodil
NAVODILA ZA UPORABO - V teh navodilih za uporabo najdete pomembne informacije, ki jih pred uporabo 
pečice pozorno preberite.

POMEMBNO:
Če teh navodil za uporabo ne upoštevate ali pečico predelate, tako da deluje z odprtimi vrati, lahko to resno 
škoduje vašemu zdravju.
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VSEBINA

Informacije o odlaganju te opreme
ČE ŽELITE ODLOŽITI TO OPREMO, ZA TO NE UPORABITE OBIČAJNIH KOŠEV ZA SMETI IN 
NE SME PRITI V STIK Z OGNJEM!
Rabljena električna in elektronska oprema mora biti v skladu z lokalnimi zakoni vedno zbrana in 
obravnavana LOČENO.
Ločevanje podpira okolju prijazno obdelavo, recikliranje materialov in zmanjšanje končnega 
odlaganja odpadkov. NEZAKONITO ODLAGANJE je lahko zaradi vsebnosti določenih snovi 
škodljivo zdravju in okolju! RABLJENO OPREMO odnesite do lokalnega (ponavadi občinskega) 
zbirnega mesta, če je to mogoče.
Če ste v dvomih glede odlaganja, kontaktirajte vašega trgovca ali lokalne organe in se 
pozanimajte o ustreznih metodah odlaganja.
SAMO ZA UPORABNIKE V EVROPSKI UNIJI IN NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH; NPR. 
NORVEŠKA IN ŠVICA: Po zakonu ste dolžni ločevati odpadke.
Zgoraj prikazani simbol se pojavlja na električni in elektronski opremi (ali embalaži), da vas na to 
opomni.
Uporabniki iz ZASEBNIH GOSPODINJSTEV morajo za rabljeno opremo uporabiti obstoječe 
obrate za vračila. Vračilo je brezplačno.
Če ste opremo uporabljali v POSLOVNE NAMENE, se posvetujte s SHARP-ovim trgovcem, ki 
vam bo posredoval informacije o prevzemu izdelka. To storitev vam lahko zaračuna vključno s 
stroški. Manjšo opremo (in manjše količine) boste morda lahko oddali v lokalnem centru za ločeno 
zbiranje odpadkov. Za Španijo: O vračilu rabljenih izdelkov se posvetujte z uradom za zbiranje 
odpadkov ali z lokalnimi oblastmi.

Izjave o skladnosti so na voljo na naslovu www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/



SL2

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA: 
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA REFERENCO V BODOČNOSTI.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1.  Ta naprava je namenjena strokovnjakom ali 
usposobljenim uporabnikom za komercialno 
uporabo.

2. Ta pečica je namenjena samo uporabi na 
pultu in ni namenjena vgradnji. Zato je ne 
nameščajte v omarico.

3. Električna vtičnica mora biti enostavno 
dostopna, da v nujnem primeru lahko pečico 
enostavno odklopite iz napajanja.

 Če opazite dim ali znamenje vžiga: 
Pustite vrata pečice zaprta in ugasnite 
napravo, s tem da odstranite električni 
vtikač iz vtičnice in tako zadušite plamen. 
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči 
ogenj in poškoduje pečico.

4. Prepričajte se, da je nad pečico najmanj 
10 cm prostora.

5. Uporaba te naprave je namenjena tudi 
otrokom, starejšim od 8 let, in osebam 
z zmanjšanimi fi zičnimi, senzoričnimi in 
mentalnimi zmožnostmi ali z nezadostnimi 
izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, 
če so bile te osebe ustrezno podučene s 
strani odgovorne osebe in zato razumejo 
možno tveganje.

6. Otroci se ne smejo igrati z napravo. 
Čiščenje in vzdrževanje s strani otrok brez 
nadzora ni dovoljeno.

7. OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat 
poškodovana, ne smete uporabljati pečice, 
dokler je ne popravi usposobljen serviser.

8. OPOZORILO: Nikoli sami ne prilagajajte, 
popravljajte ali spreminjajte pečice. Servis 
ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje 
pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo 
pred mikrovalovno energijo, lahko izvede 
le pooblaščen serviser.

9. Če se napajalni kabel naprave poškoduje, 
ga mora zamenjati pooblaščen serviser 
SHARP, saj je le tako zagotovljena ustrezna 
varnost.

10. OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ni 

dovoljeno segrevati v zaprtih posodah, saj 
lahko eksplodirajo.

11. OPOZORILO:  Segrevanje pi jač 
z mikrovalovi lahko povzroči zapoznelo 
eruptivno vretje, zato je pri rokovanju 
s posodami, ki vsebujejo tekočine, potrebna 
posebna previdnost.

12. Ne kuhajte jajc v lupini. Celih trdo kuhanih 
jajc ne pogrevajte v mikrovalovni pečici, 
saj po koncu kuhanja lahko eksplodirajo. 
Za kuhanje ali pogrevanje jajc, ki niso 
razžvrkljana, predrite rumenjak in beljak, 
sicer lahko jajce eksplodira. Trdo kuhana 
jajca pred pogrevanjem v mikrovalovni 
pečici olupite in narežite.

13. Preverite kuhinjske pripomočke in se 
prepričajte, da so primerni za uporabo v 
pečici. Glejte »VODIČ« na strani SI-17. 
Uporabljajte le posodo in pripomočke, ki so 
primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.

14. OPOZORILO: vsebino otroških stekleničk 
in kozarčkov otroške hrane je treba pred 
uporabo premešati ali pretresti ter preveriti 
temperaturo, sicer lahko pride do opeklin. 

15. Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih 
posodah, pazite na pečico, saj obstaja 
nevarnost vžiga.

16. Pečico redno čistite in poskrbite, da se na 
površinah ne bodo kopičili ostanki živil.

17. Slabo vzdrževanje pečice in zanemarjanje 
lahko povzročita površinske poškodbe, 
ki znatno vplivajo na življenjsko dobo 
naprave, hkrati pa lahko povzročijo nevarne 
situacije.

18. Glejte navodila za čiščenje tesnil vrat, 
prostora za kuhanje in pripadajočih delov 
na strani SI-15.

19. Pečice ne smete čistiti z vodnim curkom.
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Da se izognete tveganju požara
1. Mikrovalovne pečice med obratovanjem ne puščajte 

brez nadzora. Previsoka moč ali predolg čas kuhanja 
lahko hrano pregrejejo in povzročijo ogenj.

2. Napajalnik za izmenični tok mora delovati pri 230 V, 
50 Hz, z najmanj 16 A omrežno varovalko ali najmanj 16 A 
tokovnim prekinjalom. Pri uporabi dveh pečic mora biti vsaka 
pečica zavarovana z 16A omrežno varovalko ali tokovnim 
prekinjalom.

3. Priporočamo, da zagotovite ločen električni tokokrog, ki bo 
napajal samo mikrovalovno pečico.

4. Pečice ne postavljajte na vroča mesta, npr. blizu konvekcijske 
pečice.

5. Ravno tako mikrovalovne pečice ne postavljajte na mesta 
z veliko vlage.

6. Pečice ne shranjujte niti ne uporabljate zunaj.

7. Po uporabi očistite pokrov proti brizganju in notranjost 
pečice. Te površine morajo biti suhe in nemastne. 
Naložena maščoba se lahko pregreje in se kadi ali pa 
vžge. 

8. V bližino pečice ali prezračevalnih odprtin ne postavljajte 
vnetljivih materialov.

9. Prezračevalnih odprtin ne zakrivajte.
10. S hrane in embalaže odstranite vse kovinske sponke, žice 

itd. Iskrenje kovinskih površin lahko povzroči požar.
11. Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za pogrevanje olja ali 

cvrtje. Temperature ni mogoče nadzorovati in olje se lahko 
vžge.

12. Za pripravo pokovke uporabljate le posebno pokovko, ki je 
primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

13. V pečici ne shranjujte hrane ali drugih predmetov.
14. Po vklopu pečice preverite nastavitve, da se prepričate, da 

pečica obratuje, tako kot želite.
15. Da preprečite pregrevanje in požar, je treba biti še posebej 

pozoren pri kuhanju ali pogrevanju hrane z visokim deležem 
sladkorja ali maščobe, na primer klobase v testu, pite ali 
božični puding.

16. Glejte ustrezne napotke v teh navodilih za uporabo.

Da se izognete tveganjem za poškodbe
 OPOZORILO: 
1. Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana ali okvarjena. 

Pred uporabo preverite naslednje:
 a) Vrata; prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta in da 

niso povešena ali zvita.
 b) Tečaji in varnostni zatiči vrat; preverite in se prepričajte, 

da niso zlomljeni ali odviti.
 c) Tesnila vrat in tesnilne površine; prepričajte se, da niso 

poškodovane.
 d) V prostoru za kuhanje ali na vratih; prepričajte se, da ni 

vdrtin.
 e) Napajalni kabel in vtič; prepričajte se, da nista 

poškodovana.

2. Ne uporabljajte pečice, če so vrata odprta in ne predelujte 
varnostnih zatičev vrat.

3. Ne uporabljajte pečice, če se med tesnili vrat in tesnilnimi 
površinami nahaja kakšen predmet.

4. Ne dovolite, pa bi se na vratnem tesnilu in ob njem začele 
kopičiti maščoba in nečistoče. Sledite navodilom za »Nego 
in čiščenje« na strani SI-15.

5. Osebe s SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM naj se o 
previdnostnih ukrepih glede uporabe mikrovalovne 
pečice posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem 
spodbujevalnika.

Da se izognete nevarnostim električnega 
udara
1. Pod nobenimi pogoji ne odstranjujte zunanjega ohišja.
2. V odprtino zaklepa vrat ali prezračevalne odprtine ne zlivajte 

ničesar in ne vstavljajte nobenih predmetov. V primeru, da 
kaj razlijete, nemudoma ugasnite pečico in izvlecite vtič ter 
pokličite pooblaščenega serviserja SHARP.

3. Napajalnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali druge 
tekočine.

4. Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali delovne 
površine.

5. Napajalnega kabla ne približujte vročim površinam, vključno 
s hrbtno stranjo pečice.

6. Lučke pečice ne menjajte sami in ne dovolite, da bi lučko 
menjal kdor koli, razen pooblaščen električar podjetja 
SHARP. Če se lučka pečice pokvari, se posvetujte s 
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pooblaščenim servisom SHARP.

Za izogibanje nevarnosti eksplozije in 
nenadnega vrenja
1. Nikoli ne uporabljajte zaprtih posod. Pred uporabo odstranite 

tesnila in pokrove. Zaprte posode lahko eksplodirajo, saj se 
v njih nabere tlak, tudi ko je pečica že izklopljena.

2. Bodite še posebej pozorni, ko z mikrovalovi segrevate 
tekočine. Uporabite široko posodo, da lahko mehurčki 
izhajajo.

 Tekočin nikoli ne segrevajte v ozkih posodah, kot so 
otroške stekleničke, saj lahko to povzroči, da vsebina 
ob segretju izbruhne iz posode in povzroči opekline.

Da preprečite nenadne izbruhe vrele tekočine in morebitne 
oparine:
1. Hrane ne segrevajte predolgo.
2. Pred segrevanjem/pogrevanjem tekočino premešajte.
3. V tekočino med pogrevanjem vstavite stekleno cevko 

ali podoben pripomoček (ne sme biti kovinski).
4. Tekočina naj v pečici stoji najmanj 20 sekund po koncu 

kuhanja, da preprečite sunkovito vretje.
3. Pred kuhanjem predrite kožo živil, kot so krompir, klobase 

in sadje, sicer lahko eksplodirajo.

Da se izognete tveganjem za opekline
1. Ko hrano vzemate iz pečice, uporabljajte držala za 

lonce ali kuharske rokavice, da preprečite opekline.

2. Posode, pokovko ali vrečke za pripravo hrane v pečici 
vedno odpirajte stran od obraza in rok, da se izognete 
oparinam in izbruhu vrele tekočine.

3. Za izogibanje opeklinam, pred postrežbo vedno 
preverite temperaturo hrane, še posebej pa bodite 
previdni, ko pripravljate obroke dojenčkom, otrokom 
in starejšim.

 Temperatura posode ni pravi pokazatelj temperature hrane 
ali pijače; vedno preverite temperaturo hrane.

4. Ko odpirate vrata, se vedno umaknite nazaj, da bi preprečili 
opekline zaradi izhajajoče pare in vročine.

5. Pečeno hrano po segrevanju narežite, da lahko para uide, 
saj boste tako preprečili nevarnost opeklin.

6. Otrokom ne dovolite odpiranja vrat, saj se lahko opečejo.
7. Ne dotikajte se zadnjega dela pečice, saj se slednji med 

delovanjem zelo segreje.

Da preprečite napačno uporabe pečice 
otrok
1. Ne naslanjajte se na vrata pečice. Ne igrajte se s pečico in 

je ne uporabljajte kot igračo.

Druga opozorila
1. Nikoli ne spreminjajte oblike in funkcionalnosti pečice.
2. Pečice med obratovanjem ne premikajte.
3. Ta pečica je namenjena le za pripravo hrane. Ni je 

dovoljeno uporabljati v laboratorijske namene.

Za uporabo pečice brez težav in 
preprečevanje poškodb.
1. Prazne pečice nikoli ne vklapljajte.
 V nasprotnem primeru lahko pečico poškodujete.
2. Ko uporabljate posodo za posebno zapečenost hrane ali 

material, ki se samodejno segreva, na dno vedno postavite 
izolirni material, ki je odporen na vročino, kot je porcelanast 
krožnik, da preprečite poškodbe keramične podlage zaradi 
vročine. Časa za segrevanje, ki ga navajajo navodila za 
uporabo posode, ne smete prekoračiti.

3. Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, ki odbijajo 
mikrovalove in lahko povzročijo iskrenje. Ne uporabljajte 
kovinskih pripomočkov, ki odbijajo mikrovalove in lahko 
povzročijo iskrenje. V pečico ne postavljajte pločevink.

4. Med delovanjem pečice nanjo ničesar ne postavljajte.
5. Pečice ne uporabljajte v bližini parnega kuhalnika ali 

cvrtnika.

OPOMBA
1. Če niste prepričani, kako priklopiti pečico, se posvetujte s 

pooblaščenim usposobljenim električarjem.
2. Niti proizvajalec niti prodajalec ne odgovarjata za škodo na 

pečici ali poškodbe, ki izhajajo iz neupoštevanja postopkov 
za pravilen električni priklop.

3. Na stenah pečice ali okoli vratnih tesnil ter tesnilnih 
površinah se lahko občasno nabere vodna para ali kapljice. 
To je običajen pojav in ne pomeni, da mikrovalovna pečica 
pušča ali je okvarjena.



SL5

OPOZORILO: List z opozorili (POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA) vedno hranite v bližini pečice.

1) Iz prostora za kuhanje odstranite vso embalažo.Odstranite 
tudi modro zaščitno folijo, ki je na zunanjem delu pečice.

2) Pečico skrbno preglejte za morebitne poškodbe.
3) Pečico postavite na ravno, trdno podlago, ki je dovolj močna 

za težo pečice in najtežje živilo, ki ga boste v njej kuhali.
 Pečice ne postavite v težko dosegljiv položaj. Če je lega 

pečice previsoka obstaja nevarnost, saj se hrane ne da 
odstraniti varno.

4) Prepričajte se, da je nad pečico dovolj prostora za njeno 
namestitev. Glejte sliko A:

10 cm or more 
(from upper face 
of main unit) 

10 cm or more13 cm or more

Slika A

Vsaj 10 cm 
(z zgornje strani 
glavne enote)

Vsaj 13 cm
Vsaj 10 cm

5) Vtič pečice varno vklopite v standardno ozemljeno hišno 
električno vtičnico.

6) Dva enaka modela pečice lahko namestite skupaj tako, 
da postavite eno pečico na drugo. Upoštevajte naslednja 
navodila.

 A.  Postavite pečico A na želeno mesto. Pečico B postavite 
na pečico A, kot je prikazano na sliki B.

 B.  Odstranite vijake (a) in montažni plošči A in B.
 C.  Namestite vijak (a) montažne plošče A, odstranjen 

v koraku B, in ga zategnite. 
 D.  Odstranite vijaka (b) in (c), nato namestite montažni 

plošči A in B, ki sta bili odstranjeni v koraku B, na oba 
spodnja roba pečice B, kot je prikazano na sliki B.

   OPOMBA: Pri namestitvi obrnite montažne plošče.
 E.  Namestite vijaka (b) in (c), ki sta bila odstranjena v koraku 

D, in ju privijte. 
 F.  Namestite vijak (a) montažne plošče B, odstranjen 

v koraku B, in ga zategnite. 
OPOZORILO:

Če sta dve pečici nameščeni ena nad drugo,
1) Za pritrditev obeh pečic uporabite dve montažni plošči. 
2) Prepričajte se, da napajalni kabel ni zataknjen med obe 

pečici.
3) Ne nameščajte več kot ene pečice na drugo.
4) Odstranjenih vijakov ne izgubite.

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Oven A 
(Back)

Oven B
(Back)

　

Insert a mounting plate between 
the exhaust cover and the back 
plate, and tighten it with two 
screws.

Back plate

Exhaust cover

Mounting 
plate B

Mounting 
plate A

Screw (a)

Screw (b)

Screw (a)

Screw (c)

Slika B

Pokrov odvoda

Zadnja plošča

Vstavite montažno ploščo med 
pokrov odvoda in zadnjo ploščo 
ter jo privijte z dvema vijakoma.

Vijak (a)

Montažna 
plošča A

Montažna 
plošča B

Vijak (c)

Vijak (c)

Pečica B 
(zadaj)

Pečica B 
(zadaj)

Vijak (a)
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PEČICA

 1. Upravljalna plošča
 2. Odprtine za zapahe vrat
 3. Keramična polica
 4. Pokrov proti brizganju
 5. Lučka pečice
 6. Vratni tečaji 
 7. Vrata (steklena)
 8. Varnostni zatiči vrat
 9. Vratni ročaj

 10. Tesnila vrat in tesnilne površine
 11. Filter dovoda zraka (odprtine za dovod zraka) 
 12. Gumb fi ltra
 13. Zunanje ohišje
 14. Prezračevalne odprtine
 15. Napajalni kabel
 16. Montažna plošča
 17. Vijak za montažno ploščo

UPRAVLJALNE PLOŠČICE

3. Ploščica za NASTAVITEV POMNILNIKA
4. Ploščica za NIVO MOČI 
5. Deset številskih ploščic
6. Ploščica za DVOJNO KOLIČINO
7. Ploščica za TROJNO KOLIČINO
8. Ploščica ZAUSTAVITEV/POČISTI
9. Ploščica START

NADZORNA PLOŠČA

IMENA DELOV

9

7

1

2345
68

10 11 12

1314

15

16

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRIKAZ INFORMACIJ

POMNILNIK: POMNILNIK se prikaže pri shranjevanju, 
preverjanju ali brisanju spominskih programov. 
Prikaže se tudi med zaklepanjem programa, 
nastavitvijo lučke pečice ali zvoka zvočnega 
signala.

MENI: MENI se prikaže, ko izberete spominsko številko.
MOČ: MOČ se prikaže, ko izberete nivoji moči 

mikrovalov.
X2, X3 : X2 ali X3 se prikaže, ko izberete dvojno ali trojno 

količino.
OPOZORILO ZA ČIŠČENJE: OPOZORILO ZA ČIŠČENJE 

se prikaže, ko bo treba očistiti fi lter za dovod 
zraka. 

VROČE: VROČE se prikaže, ko je pečica zelo vroča. 
1. Spominska številka/indikator nivoja moči 
2. Indikatorji stopnje kuhanja

Prepričajte se, da so priloženi naslednji pripomočki:
• Navodila za uporabo 
• Vodnik na dotik
• List z opozorili 

(POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA)

PRIPOMOČKI
OPOMBA:

• Ko naročate pripomočke, prodajalcu ali pooblaščenemu 
serviserju SHARP sporočite naslednje: naziv dela in 
model.

• Ime modela je natisnjeno na vratih mikrovalovne pečice.
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* Pred uporabo nove pečice se prepričajte, da ste v celoti 
prebrali in razumeli ta navodila za uporabo.

1) Pečico vklopite. Na zaslonu najprej ne bo prikazano nič.
2) Odprite vrata. Zaslon prikazuje »0«.
3) Zaprite vrata.

Preklic:
1. Podatki o kuhanju se prekličejo, če med programiranjem 

nastavitev več kot 3 minute ne pritisnete ploščic.
2. Kuhanje se ustavi, ko pritisnete ploščico ZAUSTAVITEV/

POČISTI, podatki o kuhanju pa ostanejo. Če pa naslednjih 
ploščic ne pritisnete v 3 minutah, se podatki o kuhanju 
prekličejo. Za nadaljevanje kuhanja pritisnite ploščico 

START.
3. Kuhanje se ustavi, ko odprete vrata, podatki o kuhanju 

pa ostanejo. Vendar se podatki o kuhanju prekličejo, če 
pečico pustite odprto 3 minute. Za nadaljevanje kuhanja 
pritisnite ploščico START.

4.  Kuhanje takoj prekličete z dvakratnim pritiskom na ploščico 
ZAUSTAVITEV/POČISTI.

Zaključek kuhanja:
Če hrane po končanem kuhanju ne vzamete ven, bo na zaslonu 
utripalo "0000", dokler hrane ne vzamete ven. 

KUHANJE Z UPORABO SPOMINA
* Vaša pečica ima 30 spominskih mest od 1 do 30. Za izbiro 

mesta vnesite eno, dve ali tri številke. Oglejte si tabelo 
z načinom vnosa na desni strani. 

* Spominska mesta 1-10 so programirana kot tovarniške 
nastavitve. Oglejte si preglednico programiranih spominov 
na desni strani. Pred uporabo pomnilnika za kuhanje je 
treba programirati pomnilnik 11-30. Če želite programirati 
nov pomnilnik, glejte poglavje SHRANJEVANJE 
V POMNILNIK na strani SI-8. 

Programirani spomini (izhodna moč je 1800 W za vse)
Spo-

minsko 
mesto 

št.

Pritisnite 
številsko 
ploščico

Čas ku-
hanja

Spo-
minsko 
mesto 

št.

Pritisni-
te šte-
vilsko 

ploščico

Čas kuhanja

1 1 10 s. 6 6 1 min. 
2 2 20 s. 7 7 (1 min in 10 s)
3 3 30 s. 8 8 (1 min in 20 s)
4 4 40 s. 9 9 (1 min in 30 s)
5 5 50 s. 10 0 (1 min in 40 s)

PRED UPORABO

KAKO UPORABLJATI PEČICO
DELOVANJE SPOMINA

PRED UPORABO

Zaklepanje programa:
Omejite lahko funkcije, ki so na voljo, da preprečite nepravilno 
uporabo. 
Pečica ima 3 različne nastavitve zaklepanja programa; 
LL1 (stopnja zaklepanja 1), LL2 (stopnja zaklepanja 2) in L 
(odklenjeno) LL1 je tovarniška nastavitev. Glejte stran SI-11.
Ročno delovanje:
Za individualno kuhanje in odmrzovanje različnih vrst hrane 
z nastavitvijo časa in moči.
Kuhanje z več zaporednimi načini:
Programiranje 2-7 različnih časov kuhanja in stopenj moči, ki 
deluje samodejno.
Ponovitev kuhanja:
Po ročnem načinu je mogoče ponovno uporabiti enak čas kuhanja 
in stopnjo moči, tako da pritisnete ploščico START v 2 minutah.

Funkcija spomina:
Vnaprej programirani časi kuhanja in stopnje moči (lahko jih 
spreminjate posamično).
Funkcija dvojne/trojne količine:
S pritiskom tipke za DVOJNO ali TROJNO KOLIČINO pečica 
izračuna čas kuhanja za dvojno/trojno količino hrane s funkcijo 
spomina.
Funkcija števca:
Pečica samodejno šteje vse postopke.
Sporočilo o napaki:
Napake pri delovanju ali tehnične težave so prikazane s kodo 
napake.

PRED UPORABOKRATEK OPIS FUNKCIJ

Način vnosa spominskega mesta

Primeri št. spominske-
ga mesta

2 12 22

Pritisnite številsko 
ploščico

2 2, 2 2, 2, 2

Če pečice ne uporabljate 2 minuti, ko se na zaslonu prikaže "0", se pečica samodejno izklopi, zato je ne boste mogli uporabljati, 
dokler ne odprete in zaprete vrat pečice.  
OPOMBA: Ventilator za hlajenje deluje po peki, pečica se ne izklopi samodejno.
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Kuhanje z uporabo spomina lahko začnete na 2 načina.
1. Nastavitev zaklepanja programa: LL1 ali LL2
2. Nastavitev zaklepanja programa: L

1. Nastavitev zaklepanja programa: LL1 ali LL2 (brez 
ploščice START) 

* Pripraviti želite hrano s spominskim mestom 2.

KUHANJE DVOJNE/TROJNE KOLIČINE 
S SPOMINSKIM MESTOM
Dvojna/trojna količina je funkcija, s katero pečica samodejno 
izračuna, kako pripraviti dva ali tri obroke programirane jedi. Pri tem 
ne gre zgolj za podvojen ali potrojen čas. Tovarniška nastavitev 
je faktor množenja 1,8 za dvojno količino in 2,6 za trojno količino. 
* Če želite pripraviti 3 jedi s spominskim mestom 2 

z nastavitvijo zaklepanja programa LL1.

Postopek

1 Vstavite hrano v pečico. 
 Zaprite vrata pečice. 
 Vnesite spominsko mesto.

2

2. Nastavitev zaklepanja programa: L (s ploščico START)
* Pripraviti želite hrano s spominskim mestom 12. 

Postopek

2

2 Pritisnite ploščico START.

1 Vstavite hrano v pečico. 
 Zaprite vrata pečice. 
 Vnesite spominsko mesto. 

x 2

OPOMBA: 
Za spremembo načina zaklepanja programa glejte stran SI-11. 

Postopek

2 Vnesite spominsko mesto.

1 Vstavite hrano v pečico. 
 Zaprite vrata pečice.
 Pritisnite ploščico TROJNA KOLIČINA.

x 3

2

SHRANJEVANJE V POMNILNIK
* Shranjevanje v pomnilnik je na voljo, ko je pečica nastavlje-

na na nastavitev zaklepanja programa L. Glejte stran SI-11.
*  Spominska mesta 1-10 so programirana kot tovarniške na-

stavitve. Glejte preglednico programiranih spominskih mest 
na strani SI-7. 

*  Pred kuhanjem z uporabo spomina morate programirati 
spominska mesta.

Spominska mesta: 1-30
Nivoji moči: 0-13 (glejte stran SI-10)
Najdaljši čas kuhanja: 
Enostopenjsko kuhanje
Nivo moči 13-6: 15 minut 
Nivo moči 5-0: 60 minut 
Večstopenjsko kuhanje
Celotni čas kuhanja: 75 minut
Podrobnosti:
Nivo moči 13-6: skupno 15 minut
Nivo moči 5-0: skupno 60 minut
Največ stopenj kuhanja: 7 stopenj 
Faktor množenja za dvojno/trojno količino: 0,01-9,99

1. Nastavitev nivoja moči in časa 
* Recimo, da želite nastaviti 1 minuto na 1500 W s spomin-

skim mestom 2.

Postopek

1 Nastavite pečico na L (odklenjeno).
 Zaprite vrata.

3 Vnesite spominsko mesto.

4 Vnesite stopnjo moči.

2 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA.

Zaslon

5 Vnesite čas kuhanja.

6 Pritisnite ploščico NASTAVITEV 
POMNILNIKA za shranjevanje v pomnilnik.

2

x 4

1 0 0

OPOMBE: 
1. Če želite nastaviti več kot 2 stopnji, ponovite korake 4 in 

5, preden v koraku 6 pritisnete ploščico za NASTAVITEV 
POMNILNIKA. Ko v koraku 6 pritisnete ploščico za 
NASTAVITEV POMNILNIKA, se na zaslonu prikaže 
skupni čas kuhanja.

2. Če je programirani čas kuhanja prešel najdaljši čas:
 * ploščica za NASTAVITEV POMNILNIKA ne bo delovala. 
 * nivo moči za naslednjo stopnjo ne bo vnesen.
3. Če želite izbrisati program, v koraku 4 pritisnite ploščico 

NIVO MOČI. Nato pritisnite ploščico ZAUSTAVITEV/
POČISTI. 

OPOMBA: 
Pritisnite ploščico START po 2. koraku, ko je pečica nastavljena 
na nastavitev zaklepanja programa L.
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2. Nastavitev faktorja množenja za dvojno/trojno količino
* Recimo, da želite nastaviti faktor povečave na 2,00 za 

dvojno količino v spominu 1.

Postopek

1 Nastavite pečico na L (odklenjeno).
 Zaprite vrata.

3 Vnesite spominsko mesto.

4 Pritisnite ploščico NIVO MOČI.

2 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA.
 Nato pritisnite ploščico DVOJNA KOLIČINA.

Zaslon

5  Vnesite želeno pomnožitev. 
(Primer: vnesite 2, 0, 0 za 2,00.)

6 Pritisnite ploščico NASTAVITEV 
POMNILNIKA za shranjevanje v pomnilnik.

1

2 0 0

OPOMBE: 
1. Faktorje množenja lahko nastavite od 0,01 do 9,99 za 

dvojno in trojno količino.
2. Ko želite nastaviti faktor množenja za trojno količino, 

pritisnite ploščico TROJNA KOLIČINA v koraku 2 po 
pritisku na ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA. 

x 2

PREVERJANJE POMNILNIKA
S to funkcijo preverite programiranje za vsako spominsko mesto.

1. Za preverjanje programa s spominom 
* Denimo, da želite izvedeti, kateri podatki so programirani 

v pomnilniku.

2 Pritiskajte ploščico ZAUSTAVITEV/POČISTI za 2 sekundi. 
 Nato pritisnite ploščico 1, ko zaslišite kratek pisk. (Program 

vsakega spominskega mesta se za 2 sekundi prikaže 
v oštevilčenem vrstnem redu)

1 Odprite vrata.

za 2 s.

3 Dvakrat pritisnite ploščico ZAUSTAVITEV/POČISTI 
za izhod iz preverjanja spomina, nato zaprite vrata.

x 2

OPOMBE: 
1. Za začasno prekinitev pritisnite ploščico ZAUSTAVITEV/

POČISTI. Za nadaljevanje preverjanja spomina pritisnite 
ploščico START.

2. Če želite preveriti program določenega spominskega mesta, 
med premorom vnesite njegovo številko spomina.

2. Preverjanje faktorja množenja 
Za kuhanje z uporabo spomina lahko preverite faktorje 
množenja dvojnih in trojnih količin.
* Recimo, da želite poznati faktorje množenja dvojne količine 

za kuhanje z uporabo spomina. 

Postopek

1 Odprite vrata.

3 Dvakrat pritisnite ploščico ZAUSTAVITEV/POČISTI 
za izhod iz preverjanja spomina, nato zaprite vrata.

Zaslon

x 2

2 Zadržite ploščico ZAUSTAVITEV/POČISTI za 
2 sekundi. 
Nato pritisnite ploščico 2, ko zaslišite kratek pisk.

 (Množitelj vsakega spominskega mesta se 
bo prikazal za 2 sekundi po vrstnem redu 
oštevilčenja.)

za 2 s.
2

OPOMBE: 
1. Za začasno prekinitev pritisnite ploščico ZAUSTAVITEV/

POČISTI. Za nadaljevanje preverjanja spomina pritisnite 
ploščico START.

2. Če želite preveriti faktor množenja spominskega mesta, 
med premorom vnesite njegovo številko spominskega 
mesta.

3. Če želite preveriti faktor množenja za trojno količino, 
pritisnite ploščico 3 zatem, ko 2 sekundi držite ploščico 
ZAUSTAVITEV/POČISTI v koraku 2.

Postopek Zaslon

1
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ROČNO KUHANJE
Ročno kuhanje je na voljo, ko je pečica nastavljena na nastavitev 
zaklepanja programa LL1 ali L. Glejte stran SI-11.
Pečico lahko programirate za 7 stopnje kuhanja, na voljo ima 14 
prednastavljenih nivojev moči mikrovalov.

Nivo moči mikrovalov

1. Enostopenjsko kuhanje
Najdaljši čas kuhanja:
Nivo moči 13-6: 15 minut 
Nivo moči 5-0: 60 minut 
* Recimo, da želite kuhati 2 minuti in 30 sekund pri 1500 W.

1 Vstavite hrano v pečico. 
 Zaprite vrata pečice.
 Vnesite stopnjo moči.

2 Vnesite čas kuhanja. 032

001

ROČNA UPORABA

Izhodna moč

1800 W
1700 W
1600 W
1500 W
1400 W
1300 W
1200 W
1100 W
1000 W
750 W
500 W
340 W
150 W

0 W

Zaslon
(NIVO MOČI)

Število ponovitev
pritiskov ploščice

NIVO MOČI
× 1
× 2
× 3
× 4
× 5
× 6
× 7
× 8
× 9

× 10
× 11
× 12
× 13
× 14

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3 Pritisnite ploščico START.

x 4

OPOMBE: 
1. Če je programirani čas kuhanja prešel najdaljši čas, bo 

ploščica START nedelujoča.
2. Po kuhanju lahko kuhate z enako nastavitvijo kot prejšnjo, 

če v 2 minutah pritisnete ploščico START.

2. Večstopenjsko kuhanje
Najdaljši čas kuhanja:
Celotni čas kuhanja: 75 minut
Podrobnosti:
Nivo moči 13-6: skupno 15 minut
Nivo moči 5-0: skupno 60 minut
* Če želite na 1. stopnji kuhati 1 minuto pri 1500 W, nato na 

2. stopnji kuhati 2 minuti pri 1000 W in na 3. stopnji kuhati 
3 minute pri 500 W.

1  Vstavite hrano v pečico. 
  Zaprite vrata pečice.
  Vnesite stopnjo moči za 1. stopnjo.

2  Vnesite čas kuhanja za 
1. stopnjo.

3 Pritisnite ploščico START.

x 4

OPOMBE: 
1. Ko pritisnete ploščico START, se na zaslonu prikaže skupni 

čas kuhanja.
2. Če je programirani čas kuhanja prešel najdaljši čas:
 * nivo moči za naslednjo stopnjo ne bo vnesen.
 * ploščica START ne bo delovala.
3. Po kuhanju lahko kuhate z enako nastavitvijo kot prejšnjo, 

če v 2 minutah pritisnete ploščico START.

3. Vnesite stopnjo moči za 
2. stopnjo.

x 9

0024  Vnesite čas kuhanja 
za 2. stopnjo.

5  Vnesite stopnjo moči za 
3. stopnjo.

x 11

0036  Vnesite čas kuhanja 
za 3. stopnjo.

Postopek

Postopek
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NASTAVITEV ZAKLEPANJA PROGRAMA
Omejite lahko funkcije, ki so na voljo, da preprečite nepravilno uporabo.
Pečica ima 3 različne nastavitve za zaklepanje programa;
L  : odklenjeno
LL1 : stopnja zaklepanja 1 = tovarniške nastavitve
LL2  : stopnja zaklepanja 2
Tovarniška nastavitev je LL1 (stopnja zaklepanja 1). Pri nastavitvah 
LL1 in LL2 se kuhanje samodejno začne po vnosu številke 
spominskega mesta. Pri nastavitvi L (odklenjeno) se kuhanje ne bo 
začelo, dokler ne pritisnete ploščice START. 
LL1 je primeren tako za kuhanje s spominom kot za ročno kuhanje. 
LL2 je primeren samo pri uporabi kuhanja z uporabo spomina. 
Pri shranjevanju spominov, menjavi lučke pečice ali nastavitvi zvoka 
zvočnega signala mora biti pečica nastavljena na L (odklenjeno).

Uporaba posamezne stopnje zaklepanja programa

OSTALE PRIROČNE FUNKCIJE

: na voljo       : ni na voljo

Delovanje L LL1 LL2

Kuhanje z uporabo 
spomina   

Preverjanje 
pomnilnika   

Ročno kuhanje   

Shranjevanje 
v pomnilnik   

Nastavitev lučke 
pečice   

Nastavitev 
zvočnega signala   

Preverjanje števca   

2 Zadržite ploščico ZAUSTAVI-
TEV/POČISTI za 2 sekundi. 
Nato pritisnite ploščico NA-
STAVITEV POMNILNIKA, ko 
zaslišite kratek pisk.

1 Odprite vrata.

za 2 s.

Postopek Zaslon

* Če želite nastaviti zaklepanje programa LL2 (trenutna 
nastavitev: LL1)

po 3 s.

Po 3 sekundah se zaslon samodejno spremeni na »0«.

3 Zaprite vrata za izhod iz funkcije nastavitve 
zaklepanja programa.

OPOMBA: 
Ponovite korak 2 za nastavitev LL2 → L → LL1→ LL2... 
v zaporedju.
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NASTAVITEV LUČKE PEČICE
Preverite lahko 4 vrste nastavitev lučke pečice in jih prilagodite.
1. VKLOP/IZKLOP z odpiranjem vrat 
2.  VKLOP/IZKLOP med kuhanjem
3. VKLOP/IZKLOP ob zaključku kuhanja
4. Svetlost med kuhanjem

* Recimo, da želite preveriti ali prilagoditi stanje vseh 
nastavitev lučk v pečici.

Postopek

1 Nastavite pečico na L (odklenjeno).
 Zaprite vrata.

3 Pritiskajte ploščico 
NIVO MOČI, dokler 
ni prikazana želena 
nastavitev.

Zaslon

2 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA.

<< VKLOP/IZKLOP med odpiranjem vrat >>
VKLOP = Tovarniške nastavitve

IZKL.

4 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA 
za shranjevanje nastavitev.

5 Pritisnite ploščico NIVO MOČI v 3 sekundah, da 
nadaljujete na naslednjo nastavitev.

6 Pritiskajte ploščico 
NIVO MOČI, dokler 
ni prikazana želena 
nastavitev.

<< VKLOP/IZKLOP med kuhanjem >>
VKLOP = Tovarniške nastavitve

IZKL.

7 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA za 
shranjevanje nastavitev.

9 Pritiskajte ploščico NIVO 
MOČI, dokler ni prikazana 
želena nastavitev.

8 Pritisnite ploščico NIVO MOČI v 3 sekundah, da 
nadaljujete na naslednjo nastavitev.

<< VKLOP/IZKLOP ob zaključku kuhanja >>

IZKLOP = Tovarniške nastavitve

VKLOP (utripa)

10 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA za 
shranjevanje nastavitev.

<< Svetlost med kuhanjem >>

Polna svetlost 
= Tovarniške nastavitve

Polovična svetlost 

11 Pritisnite ploščico NIVO MOČI v 3 sekundah, da 
nadaljujete na naslednjo nastavitev.

12 Pritiskajte ploščico 
NIVO MOČI, dokler 
ni prikazana želena 
nastavitev.

13 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA za 
shranjevanje nastavitev in izhod.

OPOMBE: 
1. Za spremembo načina zaklepanja programa glejte stran SI-

11.
2. Nastavitev Svetlost med kuhanjem je neveljavna, če med 

kuhanjem nastavite, da je lučka pečice IZKLOPLJENA.
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NASTAVITEV ZVOČNEGA SIGNALA
Preverite lahko 4 vrste nastavitev zvoka in jih prilagodite.
1. Glasnost zvoka
2.  Zvočni vzorec alarma za zaključek kuhanja
3. Zvočni ton alarma za zaključek kuhanja
4. Zvočni ton opomnika za čiščenje fi ltra

Pri vsaki nastavitvi je na voljo 
več možnosti, ki so prikazane 
kot številka pod indikatorjem za 
SPOMIN. 
Primer: Glasnost zvoka 
     (2: srednja) 

* Recimo, da želite preveriti ali prilagoditi stanje vseh 
nastavitev zvočnega signala.

Postopek

1 Nastavite pečico na L (odklenjeno).
 Zaprite vrata.

3 Pritiskajte ploščico 
START, dokler ni 
prikazana želena 
nastavitev.

Zaslon

2 Pritisnite ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA.

<< Glasnost zvoka >>

Pod indikatorjem 
SPOMINA se prikažejo 
številke od 0 do 3.
2 = Tovarniške nasta-
vitve  
0 : izklop zvoka
1 : nizka
2 : srednja
3 : visoka4 Pritisnite ploščico 

NASTAVITEV POMNILNIKA 
za shranjevanje nastavitev.

5 Pritisnite ploščico START v 3 sekundah, da 
nadaljujete na naslednjo nastavitev.

6 Pritiskajte ploščico 
START, dokler ni 
prikazana želena 
nastavitev.

<< Zvočni vzorec alarma za zaključek kuhanja >>

7 Pritisnite ploščico 
NASTAVITEV 
POMNILNIKA za 
shranjevanje nastavitev.

Pod indikatorjem 
SPOMINA se prikažejo 
številke od 1 do 5.
5 = Tovarniške nasta-
vitve
1 : 3 kratki zvočni signali
2 : kratki zvočni signali, ki se 

ponavljajo 1 min. 
3 : pisk za 3 s, nato 3 kratki 

piski po 30 in 60 s. 
4 : pisk za 4 s, nato 3 kratki 

piski po 30 in 60 s. 
5 : pisk za 5 s, nato 3 kratki 

piski po 30 in 60 s.

9 Pritiskajte ploščico START, 
dokler ni prikazana želena 
nastavitev.

8 Pritisnite ploščico START v 3 sekundah, da 
nadaljujete na naslednjo nastavitev.

<< Zvočni ton alarma za zaključek kuhanja >>

10 Pritisnite ploščico NASTA-
VITEV POMNILNIKA za 
shranjevanje nastavitev.

<< Zvočni ton opomnika za čiščenje fi ltra >>

11 Pritisnite ploščico START v 3 sekundah, da 
nadaljujete na naslednjo nastavitev.

12 Pritiskajte ploščico 
START, dokler ni 
prikazana želena 
nastavitev.

13 Pritisnite ploščico 
NASTAVITEV POMNILNIKA 
za shranjevanje nastavitev 
in izhod.

Pod indikatorjem 
SPOMINA se prikažejo 
številke od 1 do 3.
3 = Tovarniške nasta-
vitve  
1 : nizko
2 : srednja
3 : visoko

Pod indikatorjem 
SPOMINA se prikažejo 
številke od 1 do 3.
3 = Tovarniške nasta-
vitve  
1 : nizko
2 : srednja
3 : visoko

OPOMBA: 
Za spremembo načina zaklepanja programa glejte stran SI-11.
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Postopek

1 Odprite vrata.

Vnesite spominsko mesto 7, 
da preverite skupno uporabo 
spominskega mesta 7.

Pritisnite ploščico NIVO 
MOČI za preverjanje skupne 
porabe ročnega kuhanja.

2 Zadržite ploščico 
ZAUSTAVITEV/POČISTI 
za 2 sekundi. Nato pritisnite 
ploščico DVOJNA KOLIČINA, 
ko zaslišite kratek pisk.

Zaslon

4 Pritisnite ploščico 
ZAUSTAVITEV/POČISTI za 
izhod iz preverjanja števca, nato 
zaprite vrata. 

7

x 2

PREVERI ŠTEVEC/POČISTI
Pred prvo uporabo pečice potrdite, da so števci na »0«. 

Preverjanje števca
S preverjanjem števca lahko preverite, kolikokrat je bila pečica 
uporabljena, kolikokrat je bilo uporabljeno vsako spominsko mesto 
ali ročno kuhanje in preverite skupno časovno uporabo.
 Skupna uporaba   Odprite vrata. Pritisnite ploščico 

ZAUSTAVITEV/POČISTI za 
2 sekundi. Nato pritisnite ploščico 
DVOJNA KOLIČINA in prikazana bo 
skupna uporaba.

Preverjanje več kot enega števca
Ko se prikaže prejšnja uporaba, pritisnite vsako ploščico, kot je 
navedeno spodaj.

Skupna poraba vsakega 
pomnilniškega mesta

Vnesite spominsko mesto.

Skupna uporaba ročnega 
kuhanja

Pritisnite ploščico NIVO MOČI.

* Denimo, da želite preveriti skupno uporabo in posamezno 
uporabo. V tem primeru je bila pečica uporabljena 19766-
krat, spominsko mesto 7 je bilo uporabljeno 672-krat, 
ročno kuhanje pa 863-krat.

OPOMBE: 
1. Razen skupne porabe bo vsak števec štel do 9999, nato 

pa se bo samodejno ponastavil na 0 in začel šteti znova. 
Števec za skupno porabo bo štel do 999.999, nato pa se bo 
vrnil na 0.

2. Kot je prikazano v primeru, lahko preverite več števcev, 
preden pritisnete ploščico ZAUSTAVITEV/POČISTI za 
izhod.

Preverjanje skupnega časa delovanja
Odprite vrata. Pritisnite ploščico ZAUSTAVITEV/POČISTI za 
2 sekundi. 
Nato pritisnite ploščico TROJNA KOLIČINA.
Skupni čas delovanja se prikaže po urah. 

* Denimo, da želite ugotoviti skupni čas delovanja, ki je 172 
ur od zadnje ponastavitve.

Postopek

1 Odprite vrata.

3 Pritisnite ploščico 
ZAUSTAVITEV/POČISTI za 
izhod iz preverjanja števca, nato 
zaprite vrata. 

Zaslon

2 Zadržite ploščico 
ZAUSTAVITEV/POČISTI 
za 2 sekundi. Nato pritisnite 
ploščico TROJNA KOLIČINA, 
ko zaslišite kratek pisk.

za 2 s.
x 3

OPOMBA: 
Števec za skupne ure uporabe bo štel do 9999 ur, nato pa se 
bo vrnil na 0.

Ponastavitev števca na »0«
Vsak števec lahko ročno ponastavite na »0« s pritiskom na 
ploščico NASTAVITEV POMNILNIKA za 2 sekundi po prikazu 
števila.

za 2 s.

(Skupna uporaba)

(Količina uporabe 
spominskega mesta 7)

3 

(Količina uporabe 
ročnega kuhanja)

(Skupni čas delovanja)
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PEČICO REDNO ČISTITE IN SPROTI ODSTRANJUJTE MOREBITNE OSTANKE HRANE - Pečico imejte vedno čisto, sicer se lahko 
njena površina poškoduje. To lahko bistveno skrajša njeno življenjsko dobo in privede do nevarne situacije.
PRED ČIŠČENJEM NAPRAVO IZKLJUČITE IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

ZELO POMEMBNA OPOZORILA:
• NE UPORABLJAJTE PEČICE BREZ NAMEŠČENEGA 

POKROVA PROTI BRIZGANJU IN FILTRA DOVODA 
ZRAKA.

• ZA ČIŠČENJE PEČICE NE UPORABLJAJTE 
KOMERCIALNIH ČISTIL ZA PEČICE, ABRAZIVNIH 
ALI AGRESIVNIH ČISTILNIH BLAZINIC, KI LAHKO 
POŠKODUJEJO DELE VAŠE MIKROVALOVNE 
PEČICE.

• NE ŠKROPITE VODE NEPOSREDNO PO PEČICI, 
SAJ TO LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR, 
UHAJANJE NAPETOSTI ALI POŠKODBE PEČICE.

- PEČICE NE SMETE ČISTITI Z VODNIM CURKOM. 
ČE PEČICE NE OHRANJATE ČISTE, LAHKO PRIDE 
DO POSLABŠANJA STANJA POVRŠINE, KAR 
LAHKO NEGATIVNO VPLIVA NA ŽIVLJENJSKO 
DOBO NAPRAVE IN LAHKO POVZROČI NEVARNE 
SITUACIJE.

ZUNANJOST PEČICE
Zunanjost pečice lahko enostavno očistite z blago milnico 
in vodo. Odvečno milnico obrišite s krpo in površino osušite 
z mehko brisačo.

NADZORNA PLOŠČA
Pri čiščenju upravljalne plošče bodite pazljivi. Za brisanje plošče 
uporabljajte le mehko, z vodo navlaženo krpo. Izogibajte se 
uporabi prevelike količine vode. Ne uporabljajte nobenih kemičnih 
ali abrazivnih čistilnih sredstev, kar lahko povzroči različne 
poškodbe plošče in onemogoči vnašanje s tipkami.

NOTRANJOST PEČICE
1) Po vsaki uporabi, ko je notranjost pečice še topla, to 

navlažite z vlažno krpo ali gobico. Večje madeže očistite 
z blago milnico in jih nekajkrat obrišite do suhega, dokler 
ne odstranite vseh ostankov. Vgrajeni vlažilniki se lahko 
pregrejejo in začnejo povzročati dim ter iskrenje. 

2) Keramično podlago vzdržujte čisto. Če bo v prostoru za 
kuhanje ostala hrana ali maščoba, se lahko pregreva, 
nastaja dim in lahko pride celo do požara. 

 Delovanje naprave s preveč nakopičenimi ostanki 
lahko privede do razpok ali zloma keramične police. 
Naprave ne uporabljajte z razpokano ali zlomljeno 
keramično polico.

 POZOR: keramične police nikoli ne odstranjujte iz pečice.

3) Prepričajte se, da milnica ali voda ne bosta zašli v odprtine 
na stenah pečice, kar bo lahko povzročilo poškodbe.

4) Za čiščenje notranjosti pečice ne uporabljajte razpršil.

POKROV PROTI BRIZGANJU
Odstranite pokrov proti brizganju in ga na obeh straneh 
operite v blagi čistilni raztopini. Nakopičena maščoba se 
lahko pregreje in povzroči nastanek dima. Pregreta maščoba 
pa lahko zažge pokrov proti brizganju, ki se nahaja na vrhu 
pečice in ga je mogoče enostavno odstraniti. Ne pozabite 
izvleči napajalnega kabla iz električnega omrežja.

Odstranjevanje:
Medtem ko stiskate jezičke pokrova proti brizganju, ga nežno 
povlecite navzdol.

NEGA IN ČIŠČENJE

Vrata
Za odstranjevanje nečistoč na obeh straneh vrat, tesnilni gumi in 
pripadajočih delih uporabljajte mehko, vlažno krpo. Tesnila vrat in 
tesnilne površine vedno ohranjajte čiste, da se na njih ne nabere 
maščoba, razlite tekočine ali razpršila. Nabiranje lahko povzroči 
uhajanje mikrovalovne energije iz pečice.

FILTER DOVODA ZRAKA
Filter dovoda zraka ohranjajte čist. Enkrat tedensko očistite fi lter 
dovoda zraka. Zračni fi lter umijte v blagi milnici in ga osušite 
z mehko krpo. Po čiščenju ponovno namestite fi lter dovoda 
zraka v pečico. 

Odstranjevanje:
Potegnite gumb za fi lter na desni strani in ga potisnite v desno.

Namestitev nazaj:
Vstavite režo fi ltra v zatič na levi strani in pritrdite gumb fi ltra na 
desno stran pečice.

Namestitev nazaj:
V 2 odprtini na zadnji steni vdolbine vstavite 2 štrleča elementa 
in nato namestite pokrov proti brizganju na strop pečice, pri 
tem pa stisnite jezička na sprednji strani. 

Čas čiščenja fi ltra za dovod zraka sporočita indikator 
»OPOZORILO ZA ČIŠČENJE« in zvočni signal. Po 
opravljenem vzdrževanju pritisnite ploščico za ZAUSTAVITEV/
POČISTI za 2 sekundi, da indikator izklopite.

Stopper

Holes

Jeziček

Odprtini

Air intake filter  

Pin

Removal

Reinstall

Filter knob

Reinstall
Removal

Filter dovoda zraka

Zatič

Odstranjevanje
Ponovna 
namestitev

Ponovna 
namestitev

Odstranjevanje

Gumb fi ltra
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Preden pokličete serviserja, preverite naslednje.
* Napajalnik
 Preverite, če je vtikač pravilno priklopljen v ustrezno vtičnico. 
 Preverite pravilnost delovanja električne varovalke/prekinjale tokokroga.

VPRAŠANJE/STANJE REŠITEV

Prikaže se »CC s številko«. • Pokličite servisno službo, da takoj zamenja dele.
Ob odpiranju vrat po kuhanju se prikaže za 1 minuto.
Če ne zamenjate delov, ki so presegli priporočeni čas delovanja, lahko 
pride do okvare mikrovalovne pečice.

Po zaključku kuhanja bo deloval ventilator 
za hlajenje (do 30 minut)

• Ventilator za hlajenje se samodejno zažene, da iz notranjosti pečice izloči 
neprijetne vonjave.

Pečica se ne zažene. • Odpiranje vrat sproži vklop pečice in na zaslonu se prikaže »0«.

Kuhanje z uporabo spomina se ne zažene s 
pritiskom na številčnico.

• Ali uporabljate pečico z nastavitvijo zaklepanja programa LL1 ali LL2? 
Glejte stran SI-11.

• Ko pečico uporabljate z nastavitvijo zaklepanja programa L, pritisnite 
ploščico START po pritisku na številsko ploščico. 

• Ročno kuhanje se ne zažene.
• Pečica ne shrani v pomnilnik.
• Pečice ni mogoče nastaviti.

• Ali pečico uporabljate z nastavitvijo zaklepanja programa L? Glejte stran 
SI-11. Ročno kuhanje je na voljo, če je pečica nastavljena na zaklepanje 
programa LL1 ali L. 

Hrana ni dobro skuhana. • Ali ste hrano kuhali s primerno močjo in časom?
• Ali je program (nivo moči in čas) spominskega mesta pravilen za kuhanje 

z uporabo spomina?
• Pri ponovnem segrevanju z izhodno močjo 1600 W ali več brez časov-

nega intervala, ko skupni čas segrevanja presega 10 minut, se lahko za 
zaščito delov izhodna moč preklopi na 1500 W.
Če sumite, da se je temperatura kuhanja med neprekinjenim ponovnim 
segrevanjem spremenila, prekinite segrevanje za 1 minuto in 40 sekund 
ali več, nato pa nadaljujte.

Segrevanje hrane ne deluje. • Ali uporabljate materiale, ki odbijajo radijske valove, na primer kovinske 
posode ali aluminijasto folijo?

Pojavlja se vonj po iskrah ali dimu. • Ali uporabljate jekleno nabodalo, aluminijasto folijo, izdelke z zlatimi ali 
srebrnimi vložki ali kovinske posode?

• Ali se kovina (aluminijasta folija, jekleno nabodalo itd.) dotika notranjih 
sten pečice?

• Ali so v pečici umazana živila? Očistite notranjost pečice.
*: Ta funkcija bo uporabljena tudi pri naslednjem kuhanju, ko bo čas traja-

nja kuhanja pri 1500 W daljši od 10 minut.

Pečica prikazuje »EE17« in se zaustavi. • Je hrana v pečici? Vstavite hrano v pečico.
• Preverite, da odprtine za dovod zraka na hrbtni strani pečice niso bloki-

rane in ali je zunanjost pečice zelo vroča. Odpravite težave. Počakajte 
nekaj minut in poskusite znova. 

• Očistite fi lter dovoda zraka in prezračevalne odprtine.

Pečica prikazuje »EE20« in se zaustavi. • Je hrana v pečici? Vstavite hrano v pečico.
• Zunanjost pečice je zelo vroča. Ali ste vnesli ustrezen čas ali nivo moči?

Če se še vedno pojavljajo nepravilnosti, prenehajte uporabljati napravo in jo odklopite iz vira napajanja. Nato pokličite servisno službo. 

Sporočilo o napaki:
Ko je prikazano »EE s številko (razen 17 in 20)« ali »CC s številko«, pokličite servis.

PREVERJANJA PRED KLICANJEM SERVISERJA
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da se ne odtajajo prehitro ali se pričnejo kuhati (npr. piščančje 
perutničke)

Kovina

Uporabite lahko majhne kovinske paličice in aluminijaste pladnje. 
Vendar pa morajo biti majhne v razmerju glede na hrano, npr. 
aluminijaste posode morajo biti vsaj 2/3 to 3/4 napolnjene s hrano. 
Priporočljivo je, da hrano preložite v posodo, ki je primerna za 
uporabo v mikrovalovni pečici.
Če uporabljate aluminijaste pladnje ali druge kovinske posode, 
jih morate postaviti vsaj 2,0 cm od sten pečice, sicer se slednje 
lahko poškodujejo zaradi iskrenja.
Ne uporabljajte posod s kovinsko oblogo in kovinskimi deli, kot 
so vijaki, zatiči in ročaji.

TESTIRANJE POSOD
Če niste prepričani, ali je vaša posoda primerna za uporabo 
v mikrovalovni pečici, opravite naslednji preizkus: postavite 
posodo v pečico. Nanjo ali poleg nje postavite stekleno posodo 
s 150 ml vode. Vključite pečico pri moči 1800 W za 1 do 2 minuti. 
Če posoda na otip ostane hladna ali samo topla, je primerna za 
mikrovalovno pečico. Tega preizkusa ne uporabljajte za plastično 
posodo, saj se lahko stali.

INFIRMACIJE O RAVNI MOČI
1800–1300 W (NIVO MOČI 13-8):
Visoka raven moči je primerna za segrevanje ali regeneracijo 
hrane. Uporabite jo lahko tudi za vretje, kasneje pa kuhate pri 
nižji moči (npr. riž ali testenine)

1200–750 W (NIVO MOČI 7-4):
Za daljše čase kuhanja in kompaktne vrste živil.

500 W (NIVO MOČI 3):
Za občutljivo pripravo jedi. Po kuhanju za počasno vretje testenin 
ali riža.

340–150 W (NIVO MOČI 2-1):
Nizka raven moči je pretežno namenjena odmrzovanju. Lahko 
uporabite tudi za kuhanje občutljivih jedi, recimo sirove omake.
V osnovi je priporočeno, da hrano med kuhanjem ali segrevanjem 
pokrijete. Dodatno lahko po njej poškropite nekaj vode (porabite 
lahko slano vodo ali celo juho).
Vodna para ohranja hrano vlažno in pomaga k hitrejšemu kuhanju.

Mikrovalovi povzročijo, da molekule vode, ki so v hrani, začnejo 
vibrirati. Pri tem nastajajoče trenje ustvarja toploto, s pomočjo 
katere se hrana lahko odtali ali skuha.

Živilo

PRIMERNE POSODE
Steklo, steklokeramika in porcelan
Primerne so posode iz na vročino odpornega stekla, steklokeramike 
ali porcelana. Posode nikakor ne smejo vsebovati kovin (npr. 
svinčevega kristala) ali biti obložene s kovino (npr. z zlato ali 
kobaltno obrobo).

Steklo, porcelan, keramika 
plastika, papir itd

KERAMIKA
je običajno primerna, vendar mora biti emajlirana. Če uporabljate 
neemajlirane posode, slednje lahko vpijejo vlago, ki povzroči 
segrevanje. To lahko povzroči razpoke.

Plastične in papirnate posode
Primerne so tudi na vročino odporne in za mikrovalovne pečice 
namenjene plastične ter papirnate posode. V njih lahko odtaljujete, 
segrevate ali kuhate. Sledite navodilom proizvajalca.

Plastična vrečka za mikrovalovne pečice
ali na vročino odporna vrečka je primerna za pokrivanje in zavijanje 
živil. Pri uporabi upoštevajte navodila proizvajalca.

Vrečke za pečenje
lahko uporabljate tudi v mikrovalovnih pečicah. Slednjih ne 
zapirajte s kovinskimi zaponkami, saj lahko povzročijo taljenje 
vrečke. Vrečko zaprite z zadrgo in jo nekajkrat prebodite z vilicami. 
Embalaže, ki ni odporna na vročino, npr. takšne, ki jo uporabljate 
za ohranjanje sveže hrane, naj ne bi uporabljali v mikrovalovnih 
pečicah.

Kovine
praviloma ne smete uporabljati v mikrovalovnih pečicah, 
saj mikrovalovi ne morejo prodreti skoznje in doseči hrane 
v notranjosti.
Seveda je pri tem nekaj izjem: majhne trakove aluminijaste folije 
lahko uporabite tako, da pokrijete določene dele hrane, tako 

UPORABNE PODROBNOSTI ZA 
MIKROVALOVNE PEČICE

Mikrovalovi 
prodrejo skozi

Mikrovalove vpije hrana
Mikrovalovi se 
odbijajo

VODIČ



SL18

* Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda 
EN55011. V skladu s tem standardom je izdelek 
klasifi ciran kot oprema skupine 2 razreda B. Skupina 
2 pomeni, da naprava namenoma proizvaja radio-
frekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja 
za toplotno obdelavo hrane. Oprema razreda B pomeni, 
da je oprema primerna za uporabo v gospodinjstvu.
Ta izdelek je zasnovan le za komercialno uporabo in 
kot takšen ni zajet v določila uredbe (ES) 1275/2008, 
upoštevajoč direktivo EU 2005/32/ES o določanju 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki 
uporabljajo energijo v pripravljenosti in izklopljenem 
stanju. Sharp ne priporoča uporabe izdelka za domačo 
uporabo in tudi ne prevzema nobene odgovornosti za 
tovrstno uporabo.

SPECIFIKACIJE
Napajanje z izmeničnim tokom: .. enofazna napetost 230–240 V, 50 Hz
Omrežna varovalka/
odklopnik (A)........................ 16 A (časovni zamik)
Potrebno napajanje ............. 2,85 kW
Izhodna moč ........................ 1800 W (IEC 60705)
Frekvenca mikrovalov ......... 2450 MHz* (skupina 2/razred B)
Raven zvoka ........................ manj kot 70 dB (A)
Zunanje mere ......................  420 (Š) x 337 (V) x 480 (G) mm 

(enojna)
  420 (Š) x 674 (V) x 480 (G) mm 

(dve pečici ena na drugi)
Dimenzije prostora za kuhanje..332 (Š) x 171,5 (V) x 330 (G) mm
Prostornina pečice ............... 19 litrov
Enakomernost kuhanja ........ Vrtljivi antenski sistem
Teža: .................................... pribl. 20 kg
• V okviru politike nenehnih izboljšav si pridržujemo pravico, 

da brez predhodnega obvestila spremenimo zasnovo in 
specifi kacije.

OPOMBA: Zunanji priključek za izenačevanje 
potencialov
Ta naprava ima zunanji priključek za izenačevanje 
potencialov, ta simbol pa je na zadnji strani mikrova-
lovne pečice.



SL
Proizvajalec:  SHARP Corporation
 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan
Pooblaščeni predstavnik:  SHARP Electronics GmbH,
 Nagelsweg 33 - 35, 20097 Hamburg, Nemčija

www.sharpconsumer.eu
TINSMA099WRRZ-H31

SDA/MAN/0296  V2


