
BN32H1322EEB

Modelo: BN32H1322EEB
Televisor LED HD 720p de 32" con DVB-T/T2/C/S/S2, HEVC (H.265) de 10 bits y USB multimedia

DESTAQUES

Televisor LED HD 720p de 32" (81 cm)

códec de vídeo HEVC (H.265) de 10 bits

puerto CI+

tres conexiones HDMI

dos puertos USB multimedia

Guía electrónica de programas (JBL)

altavoz JBL: 10W + 10W

Compacto y elegante televisor LED HD TV 720p con

sintonizador DVB-T/T2/C/S2 para recibir la televisión HD

digital terrestre por cable y satélite, y emisoras de radios, más

puerto CI+ integrado, códec de vídeo HEVC (H.265) de

10 bits y USB multimedia.

www.blaupunkt.com

https://www.blaupunkt.com/


Sistema operativo Linux

Vídeo USB MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, VOB,

DAT, TS

Música USB MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS,
LPCM

Fotografías USB JPG, JPEG, BMP, PNG

Sistema de archivos USB FAT16, FAT32, NTFS

Lista de programas digitales Sí

Actualización del software USB Sí

Modo Hotel Bloqueo fuente, Fuente por defecto,
Programa por defec., Volumen por
defecto, Volumen max,

Importar/Exportar base de datos

HDMI ARC Sí (HDMI2)

HDMI CEC Sí

Características del producto TV

Tamaño diagonal de la pantalla en cm 81

Tamaño diagonal de la pantalla en
pulgadas

32

Resolución del panel (HxV) en píxeles 1366 x 768

Contraste dinámico 1 000 000:1

Retroiluminación LED

Sistemas de pantallas

Altavoz Rango completo + tweeter de seda

Potencia del altavoz (W) 2x10W (8 ohm)

Sistema de sonido BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A2

Ajustes de sonido Graves / Agudos

Decodificador de audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Tecnología de sonido JBL

Sistemas de audio

Entrada de antena Sí

Entrada de satélite Sí

Conectores HDMI x3

USB x2

Salida de audio/Conector para
auriculares [3,5 mm]

Sí

Mando a distancia IR

Entrada compuesta Sí

Componente/YPbPr Sí

Audio I/D para
componente/compuesto

Sí

Salida de audio óptica digital Sí

SCART Sí

Sistemas I/O

Sistema de TV (ATV) PAL, SECAM

Sistema de TV (DTV) DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 +

H.265/HEVC (10 bits))

Sistema de vídeo HEVC/H.265 (10 bits), MPEG4/H.264

Video Systems

Requisitos energéticos AC 220-240V ~ 50/60Hz

Consumo de energía (modo
eco/estándar/máx) (W)

31/45/70W

Consumo de energía (W) 31

Consumo de energía en modo en
espera (W)

<0,50

Clase energética F

Enchufe Enchufe CE

Temporizador de modo en espera
automático

Sí

Apagado automático Sí

Logo de certificación de seguridad CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/752145

Información sobre energía

Tamaño de la unidad (An x Al x Pr en
mm)

730,0 x 436,0 x 83,5

Peso de la unidad (kg) 4.6

Tamaño de la caja (An x Al x D en mm) 803 x 542 x 149

Peso bruto (kg) 6.6

Dimensión neta con base (An x Al x D
en mm)

730,0 x 470,5 x 168,8

Dimensión entre las patas de la base
(en mm)

681.7

Estándar VESA (mm) 200 x 100

EAN 5903802466249

Información logística

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logo HDMI son marcas o

marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

Nuestros productos están libres de mercurio y plomo (contenido de mercurio 0,0%, contenido

de plomo 0%)
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