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BN32H1322EEB

Modele : BN32H1322EEB

TV HD LED 720p de 32 pouces (81 cm) avec tuner DVB-T/T2/C/S2, HEVC (H.265) 10 bits et USB multimédia

1366 X768

POINTS FORTS

Téléviseur LED HD 720p de 32 pouces (81 cm)
codec vidéo HEVC (H.265) 10 bits

port Cl+

3x entrées HDMI

2x USB multimédia

guide électronique des programmes
haut-parleur JBL: 10 W + 10 W

www.blaupunkt.com

PeDolby Audio

H.265 —as @E

HEVC MULTIMEDIA

Téléviseur LED HD 720p élégant et raffiné, doté d’un tuner
DVB-T/T2/C/S2 intégré pour recevoir les chaines de
télévision et les stations de radio numériques HD terrestres,
par cable et par satellite, ainsi que d’un port Cl+ intégré, d’un
codec vidéo 10 bits HEVC (H.265) et d’'un port USB
multimédia.


https://www.blaupunkt.com/
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Caractéristiques du produit TV

Systeme d’exploitation
USB vidéo

USB musique

USB photo

Systéme de fichiers USB

Liste de programmes numériques
Mise a jour du logiciel par USB
Mode d’hétel

HDMI ARC
HDMI CEC

Systemes d’affichage
Diagonale d’écran en cm
Diagonale d’écran en pouces
Résolution d’écran (HxV) en pixels
Contraste dynamique
Rétro-éclairage

Systémes audio
Haut-parleur

Puissance du haut-parleur (W)
Systéeme audio

Réglages audio

Audio decoder

Technologie sonore

Systémes E/S

Entrée d'antenne

Entrée satellite

Connecteurs HDMI

usB

Sortie audio/prise casque (3,5 mm)
Télécommande

Entrée composite
Composant/YPbPr

Audio G/D pour composant/composite
Sortie audio optique numérique
Péritel

www.blaupunkt.com

Linux

MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, VOB,
DAT, TS

MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS,
LPCM

JPG, JPEG, BMP, PNG
FAT16, FAT32, NTFS
Oui

Oui

Blocage de la source, Source
prédéfinie, Chaine prédéfinie, Volume
par défaut, Volume Max,
Importer/Exporter base de données

Oui (HDMI2)
Oui

81

32

1366 x 768
1000 000:1
LED

tweeters full-range + soie
2x10W (8 ohm)

BG, DK, |, L/L’, MN, NICAM/A2
Bass / Treble

Dolby Digital, Dolby Digital Plus
JBL

Systémes Vidéo
Systéeme TV (ATV)
Systeme TV (DTV)

Video system

Informations de puissance
Puissance requise

Consommation d’énergie (mode
éco/standard/max) (W)

Consommation d’énergie (W)
Consommation d’énergie en veille (W)
Classe énergétique

Prise

Minuterie automatique état de veille
Arrét automatique

Certification logo de sécurité

EPREL

PAL, SECAM

DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 +
H.265/HEVC (10 bits))

HEVC/H.265 (10 bits), MPEG4/H.264

AC 220-240V ~ 50/60Hz
31/45/70 W

31

<0,50

F

Prise CE
Oui

Oui

CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

https://eprel.ec.europa.eu/qr/752145

Information de caractére logistique

Taille de I'appareil (L x H x P en mm)
Poids de I'appareil (kg)

Dimensions du carton (I x h x p en
mm)

Poids brut (kg)

Dimensions hors tout avec support (I x
h x p en mm)

Distance entre les pieds du support
(en mm)

Standard VESA (mm)
EAN

730,0 x 436,0 x 83,5
4.6
803 x 542 x 149

6.6
730,0x470,5x 168,8

681.7

200 x 100
5903802466249

Les termes « HDMI » et « HDMI High-Definition Multimedia Interface », ainsi que le logo HDMI,
sont des marques commerciales ou marques déposées par la société HDMI Licensing

Administrator, Inc.

Les spécifications du produit peuvent étre modifiées sans préavis.

Nos produits sont sans mercure et sans plomb (teneur en mercure 0,0 %, teneur en plomb

0 %).
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