
BN32H1322EEB

Model: BN32H1322EEB
Telewizor 32’’ LED HD 720p z tunerem DVB-T/T2/C/S2; kodekiem wideo HEVC (H.265) 10-bit i gniazdem USB do
odtwarzania multimediów

NAJWAŻNIEJSZE

Telewizor 32” LED HD 720p (81 cm)

kodek wideo HEVC (H.265) 10-bit

port CI+

3x wejście HDMI

2x gniazdo USB do odtwarzania multimediów

elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)

głośnik JBL: 10 W + 10 W

Elegancki, stylowy telewizor LED HD 720p z wbudowanym

tunerem DVB-T/T2/C/S2 do odbioru naziemnej, kablowej i

satelitarnej telewizji cyfrowej HD oraz stacji radiowych,

portem CI+, kodekiem wideo HEVC (H.265) oraz

gniazdemUSB do odtwarzania multimediów.

www.blaupunkt.com

https://www.blaupunkt.com/


System operacyjny Linux

USB Wideo MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, VOB,

DAT, TS

USB Muzyka MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS,
LPCM

USB Zdjęcia JPG, JPEG, BMP, PNG

System plików USB FAT16, FAT32, NTFS

Wykaz programów cyfrowych Tak

Aktualizacja oprogramowania przez
USB

Tak

Tryb hotelowy Źródło blokady, Domyślne źródło,
Program domyślny, Domyślna

głośność, Maksymalna głośność,
Zaimportuj/Wyeksportuj bazę danych

HDMI ARC Tak (HDMI2)

HDMI CEC Tak

Właściwości produktu TV

Przekątna ekranu w cm 81

Przekątna ekranu w calach 32

Rozdzielczość panelu (HxV) w
pikselach

1366 x 768

Kontrast dynamiczny 1 000 000:1

Podświetlenie LED

Systemy wyświetlania

Głośnik Pełny zakres + głośnik wysokotonowy
z jedwabiu

Moc głośnika (W) 2x10W (8 ohm)

System dźwięku BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A2

Ustawienia dźwięku Bass / Treble

Dekoder Audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Technologia dźwięku JBL

Systemy audio

Wejście antenowe Tak

Wejście satelitarne Tak

Wejścia HDMI x3

USB x2

Wyjście audio / Wejście słuchawkowe
(3,5 mm)

Tak

Pilot IR

Wejście Composite Tak

Component/YPbPr Tak

Audo L/P audio dla sygnału
Component/Composite

Tak

Cyfrowe optyczne wyjście audio Tak

SCART Tak

Systemy I/O

System TV (analogowy) PAL, SECAM

System TV (cyfrowy) DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 +

H.265/HEVC (10-bit))

Video system HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264

Systemy wideo

Zapotrzebowanie na energię AC 220-240V ~ 50/60Hz

Zużycie energii (tryb
eco/standard/maks.) (W)

31/45/70W

Zużycie energii (W) 31

Zużycie energii w trybie czuwania (W) <0,50

Klasa energetyczna F

Wtyczka Wtyczka CE

Timer trybu czuwania Tak

Automatyczny wyłącznik Tak

Certyfikaty bezpieczeństwa CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/752145

Informacje dotyczące energii

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.
w mm)

730,0 x 436,0 x 83,5

Waga urządzenia (kg) 4.6

Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb.
w mm)

803 x 542 x 149

Waga brutto (kg) 6.6

Wymiary netto z podstawą (szer. x
wys. x głęb. w mm)

730,0 x 470,5 x 168,8

Odległość pomiędzy nogami podstawy
(w mm)

681.7

Standard VESA (mm) 200 x 100

EAN 5903802466249

Informacje logistyczne

Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami

towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Nasze produkty nie zawierają rtęci i ołowiu (zawartość rtęci 0,0%, zawartość ołowiu 0%)
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