
BN32H1322EEB

Modelo: BN32H1322EEB
TV HD LED de 32’’ 720p com DVB-T/T2/C/S2, HEVC (H.265) 10-bit e USB Multimédia

DESTAQUES

TV HD LED de 32” 720p (81cm)

codec de vídeo HEVC (H.265) de 10-bit

porta CI+

3x entrada HDMI

2x USB Multimédia

guia de programas eletrónico

altifalante JBL: 10W + 10W

TV LED HD 720p elegante e estilosa com sintonizador DVB-

T/T2/C/S2 incorporado para receção de televisão terrestre,

por cabo e satélite digital HD e estações de rádio, além de

porta CI+ incorporada, codec de vídeo HEVC (H.265) de 10-

bit e USB Multimédia.
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Sistema operativo Linux

Vídeo USB MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, VOB,

DAT, TS

Música USB MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS,
LPCM

Fotos USB JPG, JPEG, BMP, PNG

Sistema de ficheiro USB FAT16, FAT32, NTFS

Lista de programas digitais Sim

Atualização do software USB Sim

Modo de hotel Bloqueio fonte, Fonte prédeterminada,
Canal prédeterminado, Volume
padrão, Volume max,

Importar/Exportar b. dados

HDMI ARC Sim (HDMI2)

HDMI CEC Sim

TV Product Features

Tamanho do ecrã diagonal cm 81

Tamanho do ecrã diagonal polegadas 32

Resolução do painel (HxV) em pixels 1366 x 768

Contraste dinâmico 1 000 000:1

Luz de fundo LED

Display Systems

Altifalante Gama completa + tweeter "silk"

Potência do altifalante (W) 2x10W (8 ohm)

Sistema de som BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A2

Definições de som Graves/Agudos

Descodificador de áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Tecnologia de som JBL

Audio Systems

Entrada da antena Sim

Entrada de satélite Sim

Conectores HDMI x3

USB x2

Audio out / headphone jack (3.5mm) Sim

Telecomando IR

Entrada de composto Sim

Componente/YPbPr Sim

Áudio E/D para
Componente/Composto

Sim

Saída de áudio ótico digital Sim

SCART Sim

I/O Systems

Sistema da TV (ATV) PAL, SECAM

Sistema de TV (DTV) DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 +

H.265/HEVC (10 bits))

Sistema de vídeo HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264

Video Systems

Requisitos energéticos AC 220-240V ~ 50/60Hz

Consumo energético
(ecomode/standard/max) (W)

31/45/70 W

Consumo energético (W) 31

Consumo energético em standby (W) <0,50

Classe energética F

Ficha Ficha CE

Temporizador para standby
automático

Sim

Temporizador para desligar Sim

Logo da certificação de segurança CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/752145

Power Information

Tamanho da unidade (L x A x P em
mm)

730,0 x 436,0 x 83,5

Peso da unidade (kg) 4.6

Tamanho da caixa (L x A x P em mm) 803 x 542 x 149

Peso bruto (kg) 6.6

Tamanho líquido com o suporte (L x A
x P em mm)

730,0 x 470,5 x 168,8

Dimensão entre os pés do suporte
(em mm)

681.7

Standard VESA (mm) 200 x 100

EAN 5903802466249

Logistic Information

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas

comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Os nossos produtos estão isentos de mercúrio e chumbo (teor de mercúrio 0,0%, teor de

chumbo 0% )
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