
BS40F2012NEB

Modelo: BS40F2012NEB
Smart TV Full HD de 40” com DVB-T/T2/C/S/S2, HEVC (H.265) 10-bit e USB Multimédia

DESTAQUES

TV HD de 40” 1080p (100cm)

codec de vídeo HEVC (H.265) de 10-bit

2x entrada HDMI

USB Multimédia

guia de programas eletrónicos

altifalante: 6W + 6W

WiFi

Screen mirroring

App store

Desfrute de horas de entretenimento sem fim, graças ao

portal Smart TV. A ligação deste dispositivo a qualquer um

dos seus dispositivos inteligentes é simples e divertida,

graças à funcionalidade de screen mirroring. A TV Full HD

elegante e estilosa com sintonizador DVB-T/T2/C/S/S2

incorporado, duas entradas HDMI e duas portas USB será o

centro do seu mundo digital em casa.
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Sistema operativo Android 9.0

Aplicações pré-instaladas Netflix, Youtube, Filmes e TV do

Google Play, Google Play Store, Prime
Video

Vídeo USB MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG,
3GP, 3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB,
DAT, TS, TRP, TP

Música USB MP3, M4A, AC3, EAC3, WAV, FLAC,
LPCM

Fotos USB JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, MPO

HbbTV Sim (v 1.5)

Sistema de ficheiro USB FAT16, FAT32, NTFS

Lista de programas digitais Sim

Servidor de multimédia doméstico Sim

Atualização do software USB Sim

Google Assistant com microfone Sim

Atualizações OTA Sim

HDMI ARC Sim (HDMI1)

HDMI CEC Sim

TV Product Features

Tamanho do ecrã diagonal cm 100

Tamanho do ecrã diagonal polegadas 32

Resolução do painel (HxV) em pixels 1920 x 1080

Contraste dinâmico 1 000 000:1

Luz de fundo LED

Display Systems

Potência do altifalante (W) 2x 6W

Sistema de som BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A18

Definições de som Equalizador de som

Descodificador de áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
AC-4

Audio Systems

Entrada da antena Sim

Entrada de satélite Sim

Conectores HDMI x2

USB x2

Audio out / headphone jack (3.5mm) Sim

RJ 45 (LAN - 10BASE-T/100BASE-TX) x1

Potência máxima do transmissor de
Wi-Fi

100 mW a 2,412 GHz – 2,472 GHz

Telecomando IR

Bluetooth Sim

Saída de áudio ótico digital Sim

Entrada de Vídeo/Áudio (3 x RCA) Sim

I/O Systems

Sistema da TV (ATV) PAL, SECAM

Sistema de TV (DTV) DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 +

H.265/HEVC (10 bits))

Sistema de vídeo HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264,
VP9

Video Systems

Requisitos energéticos AC 100-240V ~ 50/60Hz

Consumo energético
(ecomode/standard/max) (W)

35/40/55 W

Consumo energético (W) 35

Consumo energético em standby (W) <0,50

Classe energética E

Ficha Ficha CE

Temporizador para standby
automático

Sim

Temporizador para desligar Sim

Logo da certificação de segurança CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

EPREL https://eprel.ec.europa.eu/qr/367915

Power Information

Tamanho da unidade (L x A x P em
mm)

904 x 519 x 70

Peso da unidade (kg) 5.8

Tamanho da caixa (L x A x P em mm) 1015 x 622 x 135

Peso bruto (kg) 7.7

Tamanho líquido com o suporte (L x A
x P em mm)

904 x 573 x 177

Dimensão entre os pés do suporte
(em mm)

796

Standard VESA (mm) 75 x 75

EAN 5903802466003

Logistic Information

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas

comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Os nossos produtos estão isentos de mercúrio e chumbo (teor de mercúrio 0,0%, teor de

chumbo 0% )
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