HT-SBW310

Barre de son Dolby Atmos® 2.1 canaux / DTS
Virtual:X® avec caisson de basse sans fil mince

Barre de son élégante et puissante avec Dolby Atmos®, DTS Virtual:X® et caisson de basses sans fil - vivez un son 3D digne

du cinéma.

POINTS FORTS

Les moteurs Dolby Atmos® et DTS Digital Surround® décodent les
formats audio les plus récents pour un son surround immersif.

Dolby Speaker Virtualizer et DTS Virtual:X® créent un son surround
virtuel 3D immersif

Puissance de sortie de 330 W en créte

Un caisson de basses sans fil offrant une expérience inspirée du cinéma
sans encombrement de cables

Egaliseur avec 6 préréglages (dont mode nuit) + réglage personnalisé
des basses et des aigués

La connexion HDMI (eARC/CEC) garantit I'absence de probléme de
synchronisation et permet de contréler la barre de son avec la
télécommande du téléviseur

Diffusion de musique sans fil Bluetooth 5.3
Entrées numériques optiques et auxiliaires 3,5 mm

Lecture USB compatible avec : MP3/WAV/FLAC (disques durs jusqu’a
64 GB Go pris en charge)

Positionnement sur un mur ou sur une table

Certifié pour fonctionner en toute transparence avec Roku TV Ready™.

Profitez d’une installation simple et d’un acces rapide aux réglages du
son*

Sharpconsumer.eu | #sharpeurope_ official

DEDolby

ATMOS

©

330 Watts

d d-ts - Roku TV
virtual 4 - Ready

€) Bluetooth’

gx\



https://www.sharpconsumer.eu/

Caractéristiques audio du produit

Longueur de la barre audio
Egaliseur

Canaux audio

Systémes audio
Haut-parleur

Puissance du haut-parleur (W)
Réglages audio
Audio decoder

Formats audio pris en charge (USB)
Traitement du son en 3D

Fonction de réverbération

Systémes E/S

Fonctions HDMI

Entrée audio (3,5 mm)

USB

Profils Bluetooth

Bluetooth codecs
Télécommande

Bluetooth

Version Bluetooth

Entrée audio optique numérique

Controle avec la télécommande de la
télévision via HDMI CEC

Fonctionnement a partir de la
télécommande ou directement par les
touches sur l'unité

Design

Matériau du produit

Matériau du boitier du haut-parleur
Couleur du boitier

Matériau du panneau avant
Montage mural

Installation sur une table
Haut-parleur intégré

Caisson de basses sans fil

80.2cm

Voice, Movie, Sport, Game, Night,
Music + Custom

2.1

2 x 2" full-range drivers + 1 x 5.25”
Subwoofer

330 (Max)
Réglage a distance Bass et Treble

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, Dolby Digital, DTS V:X

MP3/WAV/FLAC

Dolby Speaker Virtualizer, DTS
Virtual:X

No

HDMI TV (eARC/CEC): x1

Oui

OUI, pour lecture audio et mises a jour
A2DP, AVRCP

SBC, AAC Mpeg2

Oui

Oui

5.3

Oui

Oui

Oui

Plastique

Bois d'ingénierie - subwoofer
Noir mat

Tissu
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Informations de puissance
Puissance requise

Consommation d’énergie (W)
Consommation d’énergie en veille (W)
Prise

Minuterie automatique état de veille
Certification logo de sécurité

AC 100-240V ~ 50/60Hz

60 (30W Soundbar + 30W Subwoofer)
<0.5

Prise CE/BS

Oui

UKCA/CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Information de caractére logistique

Taille de I'appareil (L x H x P en mm)
Poids de I'appareil (kg)

Taille du caisson de basses/haut-
parleur (L x H x P en mm)

Poids du caisson de basses/haut-
parleur (kg)

Contenu de I'emballage

Dimensions du carton (Ixh xp en
mm)

Poids brut (kg)
Export carton

Nombre d’unités par carton
d’exportation (pcs)

Dimensions du carton d’exportation (I
xhxpenmm):

Poids brut des cartons d’exportation
(kg)

Export Carton ITF-14

Unités sur palette EU 1,8 m

Unités sur palette UK CHEP 1,8 m
EAN

802 x65.5x78.8
1.3
105 x 258 x 370

3.43

Barre de son, Caisson de basses sans
fil, Télécommande (piles incluses),
Cébles d’alimentation, Cable HDMI
(1,2 m), Fixations murales (pour barre
de son), Patins en caoutchouc (pour
caisson), Documentation utilisateur

880 x 385 x 130

6.77
Oui
2

915 x 525 x 150
14.44

24550556175108
30

42
4550556175104

Accessoires et Produits Compatibles (vendus

séparément)
Compatible avec

* Roku TV Ready est actuellement
disponible uniqguement au Royaume-
Uni et en Allemagne
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