CP-LS100

SUMOBOX: HOOGWAARDIGE DRAAGBARE
LUIDSPREKER

SumoBox is een veelzijdige, draagbare luidspreker met een verwijderbare/oplaadbare lithium-ionbatterijset en levert tot 105 dB
puur geluidsplezier.
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SHARP
SUMOBOX CP-LS100

HOOGTEPUNTEN

|
Krachtige 2-kanaals luidsprekersysteem levert 120 W RMS/105 dB via @ J[i
2 x 8" woofers + 2 x 2" tweeters Arealal Cr——— —

SAM® by Devialet biedt een verbeterde lineariteit en optimale prestaties
bij lage frequenties - ervaar een rijke, gedetailleerde en krachtige bas
met beperkt hoorbare vervorming

@
- 10h - €) Bluetooth’ _Duo Mode @%
De luidsprekerbehuizing van massief hout biedt een nauwkeurige : frueelessSerco

akoestiek en is hoekig voor een optimale geluidsverspreiding

2

1 3/8" standaard luidsprekerpaalbevestiging van 35 mm ingebouwd in
de basis; de optionele bolvormige hoekbeschermers kunnen worden

verwijderd (met behulp van de meegeleverde schroevendraaier) bij .
gebruik van een standaard v

o

10 uur afspeeltijd (max.) met de verwijderbare lithium-ionbatterijset van
14,8 V 5 Ah (meegeleverd); direct verder luisteren dankzij een
reservebatterijset of door aansluiting op het elektriciteitsnet

Pro-Panel met 3 ingangskanalen: TRS/XLR combo (x 2) met
aanpassing van reverb (galm), bass & treble en Aux/Bluetooth, allemaal
met onafhankelijke niveauregeling

Instrumentkeuze maakt snelle aanpassing van niveaus mogelijk voor
keyboard/line-in, gitaar of microfoon

Stream draadloos muziek van uw met Bluetooth® compatibele slimme
apparaat.

acbind 2 SumoBoxen draadloos met elkaar in de duomodus voor
imeBluctooth® of verbind meerdere SumoBoxen met elkaar

ia de Sharp Life-app
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Producteigenschappen Audio

Cd-speler
Equalizer
Auto Ducking
Talen
Bronindicator

Audiosystemen
Speaker
Speakervermogen (W)
Geluidsinstellingen
Stereo

SPL (Sound Pressure Level,
geluidsdrukniveau)

Reverb-functie

1/0-systemen
Audio-ingang (3,5 mm)

Duomodus/True Wireless-stereo
(TWS)

UsB

Bluetooth-profielen

Te bedienen via mobiele app
Bluetooth

Bluetooth-versie

TRS/XLR 6.3mm combo

TRS 6,35 mm Speaker Link (in/uit)

Design

Draagsysteem

Materiaal behuizing
Materiaal speakerbehuizing
Kleur behuizing
Frontmateriaal

Draagbaar
Ingebouwde speaker

1 3/8" 35mm standaard
luidsprekerpaalbevestiging

Geen

Indoor / Outdoor
Ja

English

LED

2 x 8" woofers + 2 x 2" tweeters
120 (RMS)

Bass / Treble / Reverb

Ja

105

Ja, CH1 en/of CH2

Ja
Ja

x2 (charging only)
A2DP, AVRCP

Sharp Life iOS, Android
Ja

5.0 + EDR

x2

Ja

Draaggreep
Wooden
Massief hout
Zwart

Metalen frontrooster met matzwarte
afwerking

Ja
Ja
Ja
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Elektriciteitsinformatie
Elektriciteitsvereisten
Elektriciteitsverbruik (W)
Stand-by-elektriciteitsverbruik (W)
Stekker

Ingebouwd batterijtype
Gebruiksduur batterij (u)
Oplaadtijd batterij (uur)
Automatische stand-bytimer
Noodopladen

Certificering veiligheidslogo

Logistieke Informatie
Afmetingen apparaat (B x H x D)
Apparaatgewicht apparaat (kg)
Inhoud verpakking

Cadeaudoos, 2 kleuren

Afmeting doos (B x H x D in mm)
Brutogewicht (kg)

Eenheden op EU-pallet 1,8 m
Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m
EAN

AC 200~240V 50/60Hz

120

<0.5

CE/BS stekker
Lithium-lon (removable battery)
10 (up to)

4

Ja

Ja

CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP
310 x 630 x 268

9.7

CP-LS100 SumoBox: Hoogwaardige
draagbare luidspreker, Oplaadbare
lithium-ionbatterijset, Bolvormige
hoekbeschermers van siliconen (x8),
Dubbele zeskantschroevendraaier,
Voedingskabel,
Gebruikersdocumentatie

Ja

330 x 697 x 303
125

12

18
4974019216553

Accessoires & Compatibele Producten (afzonderlijk

verkocht)
Accessoire (voeding)

CP-LSBP1 Batterijset en oplader
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