HT-SB123

Kompaktowy soundbar 2.0

Kompaktowy soundbar 2.0, idealny do mniejszych przestrzeni mieszkalnych. Ztagcze HDMI (ARC/CEC) umozliwia prostg
instalacje i sterowanie soundbarem za pomoca pilota od telewizora.

NAJWAZNIEJSZE
Homr
Maksymalna moc wyjéciowa 120 W R%'gd.:;v Q € Bluetooth’

120 Watts

Equalizer z 6 programami (w tym tryb nocny) i niezalezng regulacja
niskich i wysokich

Podtaczenie HDMI (ARC/CEC) umozliwia sterowanie Sounbarem przy

pomocy pilota od telewizora
Bezprzewodowy streaming muzyki przez Bluetooth v5.3

Cyfrowe wejscie optyczne oraz analogowe 3,5 mm

Odtwarzanie z pamieci USB jest kompatybilne z: MP3 i WAV (obstuga
napedow o pojemnosci do 64 GB)

Mozliwo$¢ montazu na $cianie lub ustawienia na stole

Certyfikowana mozliwos¢ pracy z systemem Roku TVT. Docen tatwa,
konfiguracje i szybki dostep do ustawien dzwieku*
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Wiasciwosci produktéow audio

Kanaly audio

Systemy audio
Moc gtosnika (W)
Ustawienia dzwigku

Obstugiwane formaty audio (USB)
Stereo

Systemy I/O
Funkcje HDMI

Wejscie audio (3,5 mm)
UsB

Profil Bluetooth

Bluetooth codecs

Pilot

Bluetooth

Wersja Bluetooth

Cyfrowe optyczne wejscie audio

Sterowanie za pomoca pilota
telewizora za pomoca HDMI CEC

Obstuga przy pomocy pilota lub
przyciskow na urzadzeniu

Design
Materiat obudowy
Kolor obudowy
Materiat frontu

Mocowanie na $cianie
Do uzytku domowego
Wbudowany gtosnik

2.0

120 (Max)

Indywidualne ustawianie tonéw niskich
i wysokich na pilocie

MP3/WAV
Tak

HDMI TV (ARC/CEC): x1
Tak

TAK, do odtwarzania audio i
aktualizowania

A2DP, AVRCP
SBC

Tak

Tak

5.3

Tak

Tak

Tak

Plastik

Czarny matowy

Metal Front Grille With Matt Black
Finish

Tak

Tak

Tak
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Informacje dotyczace energii

Zapotrzebowanie na energie

Zuzycie energii (W)

Zuzycie energii w trybie czuwania (W)
Wtyczka

Timer trybu czuwania
Zewnetrzny zasilacz
Certyfikaty bezpieczenstwa

Informacje logistyczne

Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.
w mm)

Waga urzadzenia (kg)
Zawartos¢ opakowania

Wymiary kartonu (szer. x wys. x gieb.
w mm)

Waga brutto (kg)
Export carton

Liczba szt. w kartonie eksportowym
(szt.)

Wymiary kartonu eksportowego (szer.

X wys. x gteb. w mm):

Waga brutto kartonu eksportowego
(kg)

Export Carton ITF-14

Liczba opakowan jednostkowych na
palecie UE 1,8 m

Liczba opakowan jednostkowych na
palecie UK CHEP 1,8 m

EAN

AC 100-240V ~ 50/60Hz
24
<0.5

Zasilacz sieciowy z wtyczkami typu C
(EU 2 pin)

Tak
Tak

UKCA/CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

550 x 65 x 91

1.25

Soundbar, Pilot zdalnego sterowania
(w tym baterie), Kabel zasilajacy (typ
UE), Elementy do montazu $ciennego,
Dokumentacja uzytkownika

638 x 128 x 146

2.06
Tak
4

653 x 276 x 310
8.85

44550556175010
60

80

4550556175012

Akcesoria i Produkty Kompatybilne (sprzedawane

oddzielnie)
Kompatybilny z

* Roku TV Ready jest obecnie
dostepny tylko w Wielkiej Brytanii i
Niemczech
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