
CP-LS100

SUMOBOX: Altifalante portátil de alto desempenho
SumoBox é um altifalante portátil versátil alimentado por um kit de bateria removível/recarregável de ião lítio e pode oferecer
até 105 dB de puro prazer de som.

DESTAQUES

Potente sistema de altifalante 2.0ch que oferece 120W RMS / 105dB
através de 2 x woofers de 8" + 2 x tweeters de 2"

SAM® da Devialet oferece uma linearidade melhorada e um
desempenho de baixas frequências melhorado - desfrute de graves
ricos, detalhados e potentes com distorção audível limitada

A caixa do altifalante de derivados de madeira oferece uma acústica
exata e tem uma inclinação para uma dispersão ideal do som

Suporte standardizado para prender o altifalante a um poste de 1 3/8"
35mm incorporado na base; os protetores opcionais dos cantos podem
ser removidos (usando a chave de fendas incluída) quando usar um
suporte

10h de reprodução (até) do kit de bateria removível de ião lítio de 14.8V
5Ah (incluído); continuidade instantânea com um kit de bateria suplente
ou ligando à corrente.

Painel pro com 3 canais de entrada: Combinação TRS/XLR (x 2) com
ajuste de reverb, graves e agudos e Aux/Bluetooth, todos com controlo
do nível independente.

Selecionador do instrumento permite ajustar rapidamente os níveis de
teclado/line-in, guitarra ou microfone.

Reproduza música sem fios a partir do seu dispositivo inteligente com
Bluetooth ativado.

Ligue 2 SumoBoxes sem fios no modo Duo para uma reprodução por
Bluetooth® ou ligue vários SumoBoxes através da Ligação de Altifalante
amplificada

Controle o SumoBox a partir de qualquer lugar na divisão com a
aplicação Sharp Life
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Equalizador Indoor / Outdoor

Auto-ducking Sim

Línguas do sistema English

Indicador da fonte LED

Audio Product Features

Altifalante 2 x woofers de 8" + 2 x tweeters de 2"

Potência do altifalante (W) 120 (RMS)

Definições de som Bass / Treble / Reverb

Stereo Sim

SPL (nível de pressão do som) 105

Função de Reverberação Sim, CH1 e/ou CH2

Audio Systems

Entrada de áudio (3,5 mm) Sim

Modo Duo/True Wireless Stereo (TWS) Sim

USB x2 (charging only)

Perfis Bluetooth A2DP, AVRCP

Controlado por aplicação móvel Sharp Life iOS, Android

Bluetooth Sim

Versão do Bluetooth 5.0 + EDR

TRS/XLR 6.3mm combo x2

Ligação de altifalante TRS 6.35mm
(entrada e saída)

Sim

I/O Systems

Sistema de transporte Pega de transporte

Material do invólucro Madeira

Material do invólucro do altifalante Madeira transformada

Cor do invólucro Preto

Material da fronte Grelha frontal em metal com
acabamento preto mate

Portátil Sim

Altifalante incorporado Sim

Montagem de suporte padrão de alto-
falante de 1 3/8" 35mm

Sim

Design

Requisitos energéticos AC 200~240V 50/60Hz

Consumo energético (W) 120

Consumo energético em standby (W) <0.5

Ficha Ficha CE/BS

Tipo de bateria incorporada Lithium-Ion (removable battery)

Tempo de reprodução com bateria (h) 10 (up to)

Tempo de carga da bateria (horas) 4

Temporizador para standby
automático

Sim

Carregamento de emergência Sim

Logo da certificação de segurança CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Power Information

Tamanho da unidade (L x A x P em
mm)

310 x 630 x 268

Peso da unidade (kg) 9.7

Conteúdo da embalagem CP-LS100 SumoBox: Altifalante
portátil de alto desempenho, Kit de

bateria de ião lítio recarregável,
Protetores de cantos redondos de
silicone (x8), Chave de fendas
sextavada de cabeça dupla, Ligação
de alimentação, Documentação do

utilizador

Caixa de presente, 2 cores Sim

Tamanho da caixa (L x A x P em mm) 330 x 697 x 303

Peso bruto (kg) 12.5

Unidades em paletes UE 1,8m 12

Unidades em paletes UK CHEP 1,8m 18

EAN 4974019216553

Logistic Information

Acessório (alimentação)
CP-LSBP1 Bateria e carregador

Acessórios e Produtos Compatíveis (vendidos
separadamente)
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