
HT-SBW310

Barra de som 2.1 Dolby Atmos® / DTS Virtual:X®
com subwoofer sem fios fino
Soundbar elegante e potente com Dolby Atmos®, DTS Virtual:X® e subwoofer sem fios – experimente som 3D ao estilo de
cinema.

DESTAQUES

Os processadores Dolby Atmos® e DTS Digital Surround® decodificam
os formatos de áudio mais recentes para um som surround envolvente

Dolby Speaker Virtualizer e DTS Virtual:X® criam um som surround
virtual 3D imersivo

Potência máxima de saída de 330W

Subwoofer sem fios proporciona uma experiência de cinema, sem a
complicação dos cabos

Equalizador com 6 pré-definições (incluindo modo noturno) + ajuste
personalizado de graves e agudos

Ligação HDMI (eARC/CEC) garante ausência de problemas de
sincronização e permite controlar a Soundbar com o comando da TV

Transmissão de música sem fios via Bluetooth 5.3

Entradas digitais ópticas e auxiliares de 3,5 mm

Reprodução USB compatível com: MP3/WAV/FLAC (suporte para
drives até 64GB)

Instalação na parede ou em cima da mesa

Certificado para funcionar perfeitamente com Roku TV™. Desfrute de
uma configuração simples e acesso rápido às definições de som*
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Comprimento da barra de som 80.2 cm

Equalizador Voice, Movie, Sport, Game, Night,

Music + Custom

Canais de áudio 2.1

Audio Product Features

Altifalante 2 x 2" full-range drivers + 1 x 5.25”
Subwoofer

Potência do altifalante (W) 330 (Max)

Definições de som Definição individual de graves e
agudos no comando

Descodificador de áudio Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, Dolby Digital, DTS V:X

Formatos de áudio suportados (USB) MP3/WAV/FLAC

Processamento de som 3D Dolby Speaker Virtualizer, DTS
Virtual:X

Audio Systems

Funcionalidades HDMI HDMI TV (eARC/CEC): x1

Entrada de áudio (3,5 mm) Sim

USB SIM, para reprodução de áudio e
atualizações

Perfis Bluetooth A2DP, AVRCP

Bluetooth codecs SBC, AAC Mpeg2

Telecomando Sim

Bluetooth Sim

Versão do Bluetooth 5.3

Entrada de áudio ótico digital Sim

Controle com o controle remoto da TV
via HDMI CEC

Sim

Na unidade Sim

I/O Systems

Material do invólucro Plástico

Material do invólucro do altifalante Madeira transformada - subwoofer

Cor do invólucro Preto fosco

Material da fronte Tecido

Montagem à parede Sim

Para bancada Sim

Altifalante incorporado Sim

Subwoofer sem fios Sim

Design

Requisitos energéticos AC 100-240V ~ 50/60Hz

Consumo energético (W) 60 (30W Soundbar + 30W Subwoofer)

Consumo energético em standby (W) <0.5

Ficha Ficha CE/BS

Temporizador para standby
automático

Sim

Logo da certificação de segurança UKCA/CE (RED, RoHS, ErP),

REACH/PAH/SCCP

Power Information

Tamanho da unidade (L x A x P em
mm)

802 x 65.5 x 78.8

Peso da unidade (kg) 1.3

Tamanho do subwoofer/ altifalante (L
x A x P em mm)

105 x 258 x 370

Peso do subwoofer/ altifalante (kg) 3.43

Conteúdo da embalagem Soundbar, Subwoofer sem fios,
Comando remoto (incl. pilhas), Cabos
de alimentação, Cabo HDMI (1,2 m),

Suportes de parede (para soundbar),
Almofadas de borracha (para
subwoofer), Documentação do
utilizador

Tamanho da caixa (L x A x P em mm) 880 x 385 x 130

Peso bruto (kg) 6.77

Export carton Sim

Número de unidades por caixa de
exportação (peças)

2

Tamanho da caixa de exportação (L x
A x P em mm):

915 x 525 x 150

Exportação de caixa bruta peso bruto
(kg)

14.44

Export Carton ITF-14 24550556175108

Unidades em paletes UE 1,8m 30

Unidades em paletes UK CHEP 1,8m 42

EAN 4550556175104

Logistic Information

Compatível com * Roku TV Ready está atualmente
disponível apenas no Reino Unido e

na Alemanha

Acessórios e Produtos Compatíveis (vendidos
separadamente)
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