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SHARP AQUOS C10

5,5" Full HD+ wyswietlacz smartfonu z systemem Android

1020

Monday, July 9

HIGHLIGHTS

Kamera stabo oswietlona

SHARP AQUOS FreeForm Full HD+ Display
Face Unlock

€ Bluetooth’ AQUOS V —

CERTIFIED

SHARP

Be Original.
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Funkcje telefonu komérkowego

SIM
Technologia komérkowa

HSPA (pobieranie/wysytanie
Mbps), LTE
(pobieranie/wysytanie Mbps)

Pasmo 2G

2G GPRS

2G EDGE
Multi-Touch
Zabezpieczenie
System operacyjny
Chipset

Szybkos¢ procesora (CPU),
rdzenie

Procesor graficzny (GPU)
Wewnetrzna pamie¢ ROM/RAM

Obstugiwana maks. pojemnos¢ /
min. pojemnos¢ SD

Gtéwny aparat

Gléwny aparat: zdjecia o maks.
rozdzielczosci

Gléwny aparat: obstugiwane
formaty zdjec

Gtéwny aparat: predkos¢ klatek
wideo

Giéwny aparat: wideo o maks.
rozdzielczosci

Gtéwny aparat: obstugiwane
formaty wideo

Przedni aparat

Przedni aparat: maks.
rozdzielczos¢ zdjecé

Przedni aparat: obstugiwane
formaty zdjec

Przedni aparat: maks.
rozdzielczos¢ wideo

Przedni aparat: obstugiwane
formaty wideo

Funkcje modemu przez USB,
Bluetooth, Wi-Fi, ...

Czas trybu czuwania w
godzinach (3G) godz.*

Czas trybu czuwania w
godzinach (4G) godz.*

Czas rozmowy w minutach (3G)
godz.*

Obstuga zarzadzania prawami
cyfrowymi (tak/nie)

Formaty audio dla MP3 (WAYV,
MP3, ...)

Formaty wideo dla odtwarzacza
multimedialnego (MPEG4, ...

llos¢ klatek wideo w bps

Giéwny aparat: AF
Wejscie na karte

GPS

Akcelometr

Czujnik zyroskopowy
Czytnik linii papilarnych

Rozpoznawanie twarzy (Face
Unlock)

Dyrektywa WEEE
Dyrektywa dotyczaca baterii

Dyrektywa dotyczaca
opakowania

CTS

vietlania

Dual
LTE, GSM, WCDMA

HSPA - Down 42Mbps/ Up 11
Mbps LTE cat.4 (Down 150Mbps /
Up 50Mbps)

850, 900, 1800, 1900

Wspierany

Wspierany

10-punktowy

Gorilla Glass 3

Android O (8.0)

SDM630

4xA53(2.2GHz) + 4xA53(1.8GHz)

Qualcomm Adreno 508
64G/4G
128GB

12M+8M
3024x4032

irg

30fps
3840x2160
mp4

8M
2448x3264

irg
1920x1080
mp4

Tethering przez USB i BT,
obstugiwany hotspot WiFi

590

560

1130

WideVine poziom 1
AAC,AAC+,eAAC+,FLAC,MP3
3gp, mp4, mkv, webm

3840 x2160 przy 30 kl./s, 100
Mbps 1920 x1080 przy 30 kl./s,
40 Mbps 1920 x1080 przy 60
kl./s, 60 Mbps

12M : Dual PDAF 8M : PDAF
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

TFT LCD
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Systemy audio
Gtosnik

Mono

Stereo

Gniazda podtaczeniowe

UsB

Wyjscie audio / Wejscie
stuchawkowe (Wyjscie
stuchawek dousznych (3,5 mm))

Profil Bluetooth

WLAN

Bluetooth

Gniazdo karty SD
Bluetooth - wejscie
Bluetooth - wyjscie
Bluetooth - udostepnianie
Bluetooth - sie¢

Bluetooth - bezprzewodowa
transmisja muzyki

WLAN: Tethering
WLAN: Wi-Fi Display/Miracast

zintegrowany
Tak
Tak

Typ-C
Nie (kabel konwertera wigzki)

A2DP, GAVDP, AVRCP, HSP, HFP,
HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, IOPT,
HOGP, ScPP, SAP, DID, DUN, FTP,
SPP

802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Tak

Tak (do 128 GB)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Informacje dotyczace energii

Zapotrzebowanie na energie
Bateria

Wtyczka

Typ baterii wbudowanej
Automatyczny wytacznik
Wbudowana bateria
tadowanie przez USB
Zasilanie napieciem sieciowym
Zewnetrzny zasilacz

230V

2700 mAh

Tak
Litowo-jonowe
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Informacje dotyczace energii

Zapotrzebowanie na energie
Bateria

Wtyczka

Typ baterii wbudowanej
Automatyczny wytacznik
Wbudowana bateria
tadowanie przez USB
Zasilanie napieciem sieciowym
Zewnetrzny zasilacz

Informacje logistyczne
Wymiary netto (szer. x wys. x
gteb. w mm)

Wymiary kartonu (szer. x wys. x
gteb. w mm)

Waga netto (kg)

Liczba szt. w kartonie
eksportowym (szt.)

EAN

230V

2700 mAh

Tak
Litowo-jonowe
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

72,0x141,8x7,9
N/R

0,14
20

4974019975238

Wszystkie specyfikacje moga zostac¢ zmienione bez powiadomienia. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie https://www.sharpconsumer.eu.

* na podstawie pomiaréw laboratoryjnych, zalezy od indywidualnych warunkéw

sieciowych.
N/D
N/D

N/D
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