
XL-B520D(BK)

Système micro Hi-Fi TOKYO DAB+
Un système Hi-Fi Micro moderne avec tuner DAB+/FM, lecteur CD et diffusion de musique sans fil via Bluetooth.

POINTS FORTS

Radio DAB+/DAB et FM avec RDS

Certification Digital Radio Tick - testée et approuvée pour garantir qu'elle
est prête pour l'avenir.

20 mémoires de stations DAB+/DAB et 20 mémoires de stations FM

Transmission audio sans fil Bluetooth v5.3

Lecteur CD compatible avec : CD/CD-R/CD-RW/MP3

Lecture USB MP3 (lecteurs jusqu'à 64 Go pris en charge)

Entrée auxiliaire 3,5 mm pour connecter des appareils stéréo
analogiques externes

Prise casque pour une écoute personnelle

Haut-parleurs à 2 voies avec boîtier en bois d'ingénierie laminé pour une
reproduction sonore supérieure

9 pré-réglages d'égaliseur et réglage personnalisé des graves et des
aigus

7 langues système : EN/DE/ES/FR/IT/NL/PL

Double alarme
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Stations préréglées Mémoire de 40 stations (20 FM/20
DAB)

Réglage station Balayage automatique

Antenne Oui

CD Player Oui

Mise à jour de la date/heure Oui

Égaliseur Plat, Classique, Danse, Jazz, Pop,

Rock, Sport, Voix, Film, Personnalisé

Langues de système Anglais, Néerlandais, Français,
Allemand, Italien, Polonais, Espagnol

Caractéristiques audio du produit

Haut-parleur Haut-parleurs actifs à 2 voies

Puissance du haut-parleur (W) 40 (peak)

Audio decoder Yes - MP3

Stéréo Oui

Systèmes audio

Entrée audio (3,5 mm) Oui

USB x1

Sortie audio/prise casque (3,5 mm) Oui

Profils Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP

Bluetooth codecs SBC

Télécommande Oui

Bluetooth Oui

Version Bluetooth 5.3

Fonctionnement à partir de la
télécommande ou directement par les
touches sur l’unité

Oui

Systèmes E/S

Affichage à gradation Oui

Matériau du produit Unité centrale en plastique ABS

Matériau du boîtier du haut-parleur Bois d'ingénierie

Couleur du boîtier Noir

Installation sur une table Oui

Haut-parleurs externes Oui

Design

Puissance requise AC input 100~240V 50/60Hz, DC
output 12V 2A

Consommation d’énergie (W) 24W Max

Consommation d’énergie en veille (W) <0,5W

Prise Prise CE/BS

Minuterie automatique état de veille Oui

Adaptateur AC externe Oui

Certification logo de sécurité CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Informations de puissance

Taille de l'appareil (L x H x P en mm) 185 x 122 x 205

Poids de l'appareil (kg) 1.15

Taille du caisson de basses/haut-
parleur (L x H x P en mm)

135 x 205 x 163

Poids du caisson de basses/haut-
parleur (kg)

1.22 (x2)

Contenu de l’emballage Unité principale, haut-parleurs (x2),
adaptateur secteur, télécommande

(piles comprises), antenne,
documentation utilisateur.

Dimensions du carton (l x h x p en
mm)

332 x 260 x 325

Poids brut (kg) 4.8

Nombre d’unités par carton
d’exportation (pcs)

2

Dimensions du carton d’exportation (l
x h x p en mm) :

342 x 335 x 551

Poids brut des cartons d’exportation
(kg)

10.35

Export Carton ITF-14 24974019204493

Unités sur palette EU 1,8 m 36

Unités sur palette UK CHEP 1,8 m 36

EAN 4974019204499

Information de caractère logistique
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