DR-P350

PRZENOSNE RADIO DAB

Przenosne radio DAB/DAB+/FM z RDS, 6 W, wyswietlacz LCD i 20 zaprogramowanych stacji.

NAJWAZNIEJSZE
DAB/DAB+/FM z RDS ——— (dc

pamigé 20 stacji

Funkcja budzika (brzeczyk lub radio) z funkcjg uspienia i drzemki
Wyswietlacz LCD

Zasilacz sieciowy lub zasilanie bateryjne

Antena teleskopowa

Gniazdo stuchawkowe do indywidualnego stuchania
Automatyczna aktualizacja czasu

Automatyczne strojenie i skanowanie
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Wiasciwosci produktéow audio

Programowanie stacji
Strojenie stacji

Antena
Aktualizacja daty/godziny
Jezyki systemowe

Wskaznik zrodta

Systemy audio
Glosnik
Mono

Systemy I/O

Wyjscie audio / Wejscie stuchawkowe
(3,5 mm)

Design

Materiat obudowy
Kolor obudowy

Do uzytku domowego
Wbudowany gtosnik

Zapis 20 wstepnie ustawionych stacji

Automatyczne strojenie i
automatyczne skanowanie

Tak
Tak

English, Deutsch, Espafiol, Francais,
Portugués, Nederlands, Italiano,
Pyccknit, Svenska, Norsk bokmal,
Dansk, Magyar, Cesky, Slovensky,
Polski, Turkge, Suomi

Tak, wyswietlacz LED

1 x gtosnik petnozakresowy 77 mm
Tak

Tak

Drewno
Brazowy
Tak

Tak
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Informacje dotyczace energii

Zapotrzebowanie na energie

Zuzycie energii (W)

Zuzycie energii w trybie czuwania (W)
Wtyczka

Automatyczny wytacznik

Zewnetrzny zasilacz

Certyfikaty bezpieczenstwa

Informacje logistyczne
Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt
w mm)

Waga urzadzenia (kg)
Zawarto$¢ opakowania

Wymiary kartonu (szer. x wys. x gieb.
w mm)
Waga brutto (kg)

Liczba szt. w kartonie eksportowym
(szt.)

Wymiary kartonu eksportowego (szer.

X wys. x gleb. w mm):

Waga brutto kartonu eksportowego
(kg)

Liczba opakowan jednostkowych na
palecie UE 1,8 m

EAN
Export EAN

DC 6,5V = 0,5A
3w

<1W

Wtyczka CE/BS
Tak

Tak

CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

215x112x200

0.98
Jednostka gtéwna, zasilacz sieciowy
267 x 238 x 158

1.48
6

492 x 504 x 278
9.7
32

4974019103778
858601808533 5
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